
  

  

  

            מבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוז    תתתתאופטיואופטיואופטיואופטיו- - - - עיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרו                
    

  צבעעין 
(קישורית לחומר טכני 

לחץ על המספר) -   

 

 המשך בעמוד - 2

KRTG-8 
Mark Sensor 

 
עין לזיהוי 

  הבדל צבעים

KRTG-20 

Mark Sensor 

 
עין לזיהוי 

 הבדל צבעים

KRTM-20 

Mark Sensor 

 
זיהוי לעין 

יםצבעהבדל   

LRT-8 

 

 
זיהוי לעין 

 זרחן

 

LRT-40 

 

זרחןזיהוי לעין   

LRT-440 

 

 
זרחןזיהוי לעין   

במ"מ מידות  38 x 48 x 15 60 x 80 x 30 60 x 80 x 30 38 x 48 x 15 22 x 32 x 14.5 62 x 43 x 23 

 מרחק חישה 
"מבמ  

10  12   20   50    12   20   50   150   300 40 120  300 

 VDC 10 – 30 VDC 10 – 30 VDC 10 - 30VDC 10 - 30VDC 10 - 30VDC 30 - 10 מתח הפעלה

 PNP + NPN יציאה
PNP, NPN  

1-10mA 

PNP, NPN  

1-10mA 
NPN PNP 

PNP + NPN 

0-10mA 

 חיבור
 M 12פלג  

 5 חוטים 

 M 12 פלג 

 5 חוטים 

 M 12 פלג 

 5 חוטים 

 M 12 פלג 

 5 חוטים 
חוטים 4כבל   

 M 12 פלג 

או  5 חוטים  4  

 IP 67, 69K IP 67 IP 67 IP 67, 69K IP65 IP67 אטימות

מתכת  מתכת מבנה מתכת    מתכת מתכת מתכת 

 29  60+  20-  60+  20-   60+  20- 60+  25- 60+  25- 60+  40- טמפ' עבודה

 Hz   600  2000 1500 25000 25000  8000  תדר עבודה

 ירוק LED ירוק LED קרן
3 LED: 

אדום, ירוק,  

 כחול 

LASER UV LED UV LASER UV 

 אין יש יש יש יש יש לימוד עצמי

       אפליקציות

  

  

  



  

  

  

            מבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוז    תתתתאופטיואופטיואופטיואופטיו- - - - עיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרו                
  

צבעעין   
(קישורית לחומר טכני 

לחץ על המספר) -   

 

 חזרה לעמוד - 1

CRTM-20 

 

 
  (גוון) עין לזיהוי צבע

CRT-20B-001 

 

  
(גוון) עין לזיהוי צבע  

CRT-20B-004 

 

  
(גוון) עין לזיהוי צבע  

 

 

CRT-442 

 
 

(גוון) עין לזיהוי צבע  

במ"מ מידות  60 x 80 x 30 53 x 80 x 30 53 x 80 x 30 22 x 40 x 12 

 מרחק חישה 
"מבמ  

 12   20   50    12.5    60    12.5    60    12.5     

 VDC 10 – 30 VDC 10 – 30 VDC 24VDC 30 - 12 מתח הפעלה

 1-10mA PNP, NPN 4xPNP, 4xNPN PNP, NPN יציאה

 חיבור
 M 12פלג  

 5 חוטים 

 M 12 פלג 

 5 חוטים 

 M 12 פלג 

 8 חוטים 

 M 12 פלג 

 4 חוטים 

 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 אטימות

מתכת  מתכת מבנה מתכת     ABS 

 55+  10- - 55+  10- 55+  10- 55+  25- טמפ' עבודה

 Hz  1500 3500 1000 500 6000  3000 1000  - -  תדר עבודה

 µµµµS 500 160 80 µµµµS 1000  500  145µµµµS  500 µµµµS 6.25 זמן תגובה

 קרן
3 LED: 

 אדום, ירוק, כחול 

3 LED: 

 אדום, ירוק, כחול  

3 LED: 

 אדום, ירוק, כחול  

3 LED: 

 אדום, ירוק, כחול  

 יש יש יש יש לימוד עצמי

     אפליקציות

  

  

  

  

  


