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            מבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוז    תתתתאופטיואופטיואופטיואופטיו- - - - עיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרו                        
  

 סדרות חדשות 
      –(קישורית לחומר טכני 

 3B לחץ על המספר)

 

53 

 

55 

 

25 

 

במ"מ מידות  11 x 28 x 17 14 x 36 x 21 14 x 36 x 25 15 x 36 x 27 

 VDC 10 – 30 VDC 10 - 30 VDC 10 - 30V DC 30 - 10 מתח הפעלה

 PNP, NPN Push-Pull Push-Pull יציאה
PNP, 

Push-Pull 

 חיבור
M 8, M 12 

 Cable 

M 8, M 12, 

Cable 

M 8, M 12, 

Cable 

M 8, M 12, 

Cable, 

Cable M 8, 

Cable M 12 

 IP 67 IP 67 / IP 69K IP 67 / IP 69K IP 67 אטימות

נירוסטה  פלסטיק מבנה V4A/316L  נירוסטה V4A/316 פלסטיק 

 

מקלט\משדר  
LSER\LSSR 

במטריםמרחק חישה   0-8.5  - -  0-12 

 Hz  - -  500 Hz 1000 תדר עבודה

 

 מול רפלקטור
RK 

במטריםמרחק חישה   0-6 0.05-4 / 0.05-6 0-6 0-10 / 0.3-19 

 Hz 1000 Hz / 2000 Hz 1000 Hz / 2000 Hz 500-2000 Hz 1000 תדר עבודה

 

 החזרה עצמית
RTR/RTFR 

במ"ממרחק חישה   5-500  - -  5-800 

 

  החזרה עצמית
 (Background suppression)עם ביטול רקע  

HRTR 

במ"ממרחק חישה     5-400  5-400  5-400  5-400 / 5-800 

  

  

  



  

  

  

  

            אופטיות מבית גלעוזאופטיות מבית גלעוזאופטיות מבית גלעוזאופטיות מבית גלעוז- - - - עיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרו     

דרהס  
     –(קישורית לחומר טכני 

לחץ על המספר)   
  8 

 

   95 

 

  97 

 

  46 

 

  72 

 

מ"מבמידות   15 x 48 x 38 17 x 66 x 35 18 x 77 x 23 18 x 72 x 42 15 x 90 x 35 

 30V DC - 10 מתח הפעלה
10 - 30 VDC 

18 - 30 VDC 
10 - 30 VDC 10 - 30 VDC 10 – 30 VDC 

 יציאה
PNP, NPN, 

Push-Pull, 

AS-Interface 

PNP, NPN PNP, NPN 

Push-Pull, 

PNP, 

Relay 

PNP, NPN 

 M 12, Cable M 12 חיבור
M 12, Cable, 

Standard plug 
M 12, Cable 

M 12, Cable, 

Standard plug 

 IP 67, IP 69K IP 67 IP 67 IP 67, IP 69K IP 67 אטימות

 מתכת פלסטיק מתכת מתכת מתכת מבנה

 

 משדר/מקלט

LSER\LSSR 

במטריםמרחק חישה   0-20 / 0-100 0-20/0-20 0-9 0-50 0-12 

 Hz 200 / 1000 Hz 200 Hz 200 Hz 100 Hz 2800 / 1500 תדר עבודה

 

 מול רפלקטור

RK 

במטריםמרחק חישה   0-8 / 0-21 0-9 0.1-6 0-18 0.1-6 

 Hz 1000 Hz 200 Hz 500 Hz 200 Hz 2800 / 1500 תדר עבודה

 

ה עצמיתהחזר  

RK/RTR/RTFR 

במ"ממרחק חישה   5-800 10-900 / 10-400 2-200 / 2-100 10-1100 10-340 

 Hz 1000 Hz 200 Hz 500 Hz 100 Hz 1500 תדר עבודה

 

 החזרה עצמית

  (Background suppression)  עם ביטול רקע  

RT 

מ"מבמרחק חישה   5-400 / 5-400 20-500 / 20-500 2-150 

0-2500 

5-1800 

50-1200 

-  

 -  Hz 200 / 1000 Hz 200 Hz 200 / 1000 Hz 2000 / 1000 תדר עבודה

 

  

  

  



  

  

      מבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוז    תתתתאופטיואופטיואופטיואופטיו- - - - עיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרו                                                

 סדרות ישנות
  –(קישורית לחומר טכני 

לחץ על המספר)      
  92   93 

  96 

 

 78  85 

במ"ממידות   20 x 80 x 42 20 x 61 x 44 30 x 90 x 70 38 x 127 x 99 38 x 100 x 69 

 VDC 10 - 35 VDC 30 - 10 מתח הפעלה
10 - 30 VDC 

20 - 230VAC/DC 

24 - 30 VDC 

12 - 30 VDC 

24/48 VAC 

115/230 VAC 

10 - 30 VDC 

230 VAC 

22-250 VAC/DC 

 PNP, NPN PNP, NPN יציאה
PNP, NPN, 

Relay 

PNP, NPN, 

Relay 

PNP, 

Relay 

חיבור   
M 12, Cable, 

Standard plug 

M 12, Cable, 

Standard plug 

M 12, 

Terminals 
Terminals 

M 12, 

Standard plug 

 IP 67 IP 67 IP 67 IP 65 IP 65 אטימות

פלסטיק, מתכת מתכת מתכת מבנה תכתמ   מתכת 

 

מקלט\משדר  
LSE\LSS 

מרחק  חישה   
 במטרים

0-26  - 0-39 / 0-150 0-180 0-65 

 Hz  - 500 Hz 100 Hz / 20 Hz 100 Hz / 20 Hz 200 תדר עבודה

 

 מול רפלקטור
RK/PRK 

מרחק חישה 
 במטרים

0-12.5  - 0-24 / 0-18 0-7.5 0-7.5 

 Hz -  1000 Hz 20 Hz 200 Hz / 20 Hz 500 תדר עבודה

 

 החזרה עצמית
RT/RK 

במ"ממרחק חישה   0-900 0-210 0-700 / 0-1200 0-800 0-2000 

 Hz 250 Hz 500 Hz 20 Hz  100 Hz / 20 Hz 500 תדר עבודה

 

  החזרה עצמית
  (Background suppression)  עם ביטול רקע

FRK/HRT  
במ"ממרחק חישה   0-400 / 5-1600 15-100 

0-5500 

0-2500 
50-800 100-800 

 Hz 200 Hz 300 Hz 100 Hz / 20 Hz 100 Hz 500 / 200 תדר עבודה

 


