
  

  

            מבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוזמבית גלעוז    תתתתאופטיואופטיואופטיואופטיו- - - - עיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרועיניים אלקטרו                        
  

  צילינדר
      –(קישורית לחומר טכני 

 לחץ על המספר)

412 

 

318 

  

618 

 

במ"מ מידות  12 x 55 18 x 50 18 x 71 

 VDC 10 – 30 VDC 10 - 30 VDC 30 - 10 מתח הפעלה

 PNP PNP, NPN  PNP יציאה

 חיבור
 M 12 פלג 

 Cable 

 M 12 פלג 

Cable 
M 12 פלג 

 IP 67 IP 67 IP 67 אטימות

 מתכת מבנה
VA   מתכת

 פלסטיק
 מתכת

זר ליי  אדום קרן ינפראא אינפרא /   

NC NO או  No יציאה וגם    NC No  או NC 

 

מקלט\משדר  
LSE\LSS 

במטריםמרחק חישה   8 120 12 

 Hz 500 תדר עבודה Hz 1000/5000 Hz 500 Hz 

 

 מול רפלקטור
RK/PRK 

במטריםמרחק חישה   3 15 7 

Hz 700 תדר עבודה Hz 1000/5000 Hz 500 Hz 

 

 החזרה עצמית
RT 

במ"ממרחק חישה   400 700 300 

 

  החזרה עצמית
 (Background suppression)עם ביטול רקע  

HRTR 

במ"ממרחק חישה    - - - 110 - --  

Hz 1000 - - - תדר עבודה - - - 

  לעצמים שקופים  אפליקציות

 אין יש אין כיוון עצמי 

  


