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support@galoz.co.il            052-2784198       מהנדס החברה:   שמואל קהתי      
yuval@galoz.co.il    052-2597681  פרויקטים ואפליקציות מתקדמות:  יובל חיים      
alex@galoz.co.il     105 תמיכה טכנית:     אלכס פרטוסביץ     03-9023456  קו       

אנשי קשר
rafini@galoz.co.il  052-2494366          אזור צפון:   רפי נמרי 
yigalg@galoz.co.il     052-2784197      אזור מרכז:   יגאל גרינשטיין

        zeeve@galoz.co.il       052-2246532                 אזור דרום:     זאב איל 
משרד:  טל. 03-9023456   פקס. 03-9021990

DALI, KNX שעוני פיקוד ושעונים אסטרונומיים, מדליק אור פוטואלקטרי, גלאי נפח, ציוד 

SSR, ווסתי מהירות, תאים פוטואלקטריים, גששים אינדוקטיביים, קיבוליים ואולטראסונים, טיימרים, 
 ממסרי זרם, מתח וסדר פאזות, יחידות הגנה ספקי כח, DUPLINE, מדי אנרגיה. 

 מתאמי תקשורת, מסכי מגע צבעונים, תצוגות למיניהן, מודם סלולרי
 בקרת טמפרטורה, מונים, טיימרים.

תא פוטואלקטרי החזרה עצמית, מול רפלקטור, משדר/מקלט זיהוי צבע, סורק ברקוד
 מסכי הגנה, מדי מרחק לייזר, גששים אידוקטיביים, מצלמות.

 בקרת טמפרטורה ותהליך PID, טרמוסטטים דיגיטליים, גששי טמפרטורה ולחות.

 גששים אינדוקטיביים וקיבוליים מיוחדים גם לטמפרטורות גבוהות ואפליקציות מיוחדות.

 מתמרי לחץ, מתמרים טבולים הידרוסטטיים.

 גששים מוטוריים, מתמרי זרימה.

 אנקודרים.

 מדי זרימה לדלק, שמן, מים ואוריאה. מד מפלס לדלק ושמן.

 מנועים לפתיחת שער ופיקוד חשמלי לשערים, שלטים.

 מסכי מגע.

.SCADA בקרים מתוכנתים, תוכנת סקאדה 

 משקלים: משקלי דלפק, משקלי בדיקה, משקלי מעבדה, משקלי תליה, מטבח, משטחי שקילה.

מתמרי שקילה: קורה, תליה, מרכזי, נירוסטה, ועוד.

קופסאות באטימות גבוהה, אביזרים, אנטיגרונים.

www.theben.de   גרמניה

www.carlogavazzi.com   איטליה

www.redlion.net   ארה"ב

www.leuze.de   גרמניה

www.m2i.co.kr   קוריאה

www.cimon.com   קוריאה

www.rechner-sensors.de   גרמניה

www.bdsensors.de   גרמניה

www.camlogic.it   איטליה

www.brit-encoder.com   אנגליה

www.piusi.com/index.php   איטליה

www.ascontecnologic.com   איטליה

www.excell.com.tw   טיוואן
סין       

sales@galoz.co.il

www.cardin.it איטליה
www.bisensa.com סין

en.kelichina.com ,סין

www.wiska.com ,גרמניה

PIUSI

EXCELL
HST

M2I

CIMON

KELI

תכנון והנדסה:

052-251-6009whatsApp: 



5 4www.galoz.co.il03-9023456

שעוני פיקוד מכאניים תוצרת חברת THEBEN  גרמניה

שעוני הפשרה תוצרת חברת THEBEN  גרמניה

NO 16 מגעA

16A מגע מחליף

NO 16 מגעA

16A מגע מחליף

10A 2 מגעים מחליפים

10A 2 מגעים מחליפים

16A מגע מחליף

10A מגע מחליף

16A מגע 1

16A 2 מגעים

16A מגע מחליף

16A מגע מחליף

16A מגע מחליף 

16A 2 מגעים מחליפים

16A 2 מגעים מחליפים

16A מגע 1

צר  יומי + מפסק

יומי + מפסק + מחוגים

צר  יומי + מפסק + רזרבה 3 ימים

יומי + מפסק + רזרבה 8 ימים + מחוגים

יומי 2 תכניות + רזרבה 3 ימים, פינים

יומי/שבועי  + רזרבה 3 ימים, פינים 

שעון יומי/ שבועי +רזרבה 8 ימים + מחוגים

60 דקות אלקטרו מכני

16A שעון הפשרה על מסילה, 2 מגעים מחליפים

 16A שעון הפשרה על לוח, כולל קופסא, 2 מגעים מחליפים

 DC/AC 24 - יש לציין מתחV 12 אוV למתח SUL181D הסבה: דגם *

דגם

דגם

תאור

תאור

רוחב במודול מרווח מיתוג מגע

מגע

1

3

1

3

3

3

3

3

15 דקות

15 דקות

15 דקות

15 דקות

30 דקות

15 דקות

2 שעות

37.5 שניות

SYN160A

SYN161D

SUL180A

SUL181D*

SUL188G

SUL188HW

SUL191W

SYN151H

FRI77G2

FRI77G

שעוני פיקודשעוני פיקוד
שעונים אסטרונומיים דיגיטאליים שבועיים תוצרת חברת THEBEN  גרמניה

56

56

1

2

2

2

רוחב מודולערוציםתוכניותדגם

SEL170TOP3

SEL174TOP3

שעונים שנתיים אסטרונומיים דיגיטאליים תוצרת חברת THEBEN  גרמניה

1

2

4

3

3

3

ערכת תיכנות

אובליסק / כרטיס זיכרון

Bluetouth / אובליסק

6490104

6490900

9070610

9070892

3

3

נפרד

2

תוספת 4 ערוצים

תקשורת LAN לעד 4

GPS לעד 5

GPS -ספק כח ל

בנוסף  תוכניות   800 במחשב,  או  בשעון  בעברית  תיכנות 
 Zero-cross עם   16A מחליפים  מגעים  לאסטרונומי, 
חיבור  חיצוני,  זיכרון  כרטיס  רזרבה,  שנים   8  ,switching
24VAC/DC גם  אפשרי  שניה,   1  = מינימאלי  מיתוג  מהיר, 

RC מצריך דגם , TOP2/3 אפשרויות הרחבה של שעונים

אביזרי עזר לשעונים

תוכנת מחשב בעברית לתיכנות השעונים  TOP2, כולל מתאם 
תקשורת ואובליסק, זיכרון חיצוני לשמירת תוכניות, העברה משעון 

לשעון וכו'

TOP3 לדגמים Bluetouth זכרון חיצוני + מתאם

עם   16A מחליפים  מגעים  במחשב,  או  בשעון  בעברית  תיכנות 
זיכרון חיצוני,  , 10 שנים רזרבה, כרטיס   Zero-cross switching
24VAC/DC חיבור מהיר, מיתוג מינימאלי = 1 דקה, אפשרי גם

.Bluetouth עם אפשרות תכנות ע״י טלפון חכם, בתקשורת

דגם

מתאים לדגםרוחב מודולתאורמספרדגם

דגם

ערוצים

תאור

פרוט

פרוט

פרוט

TR641TOP2

TR642TOP2

TR644TOP2

EM4TOP2

EM LAN4 TOP2

RC GPS TOP2

POWER TPO2 GPS

TR641, 642, 644

TR641, 642, 644

TR641, 642, 644, TR611, SEL171

TR611, SEL171

9070409

9070404

9070130

שעוני פיקוד דיגיטליים תוצרת חברת THEBEN  גרמניה

יומי/ שבועי 28 תוכניות, תכנות ידידותי

יומי/ שבועי 56 תוכניות

יומי/שבועי 28 תוכניות, חורף/קיץ אוטומטי

יומי/ שבועי 56 תוכניות

יומי/ שבועי 84 תוכניות + צלצולים )פולס( 1-99 שניות

יומי/ שבועי 56 תוכניות

יומי/שבועי 84 תוכניות + צלצולים )פולס( עד 59 שניות

יומי/שבועי לפנל 42 תכניות

12-24VAC/DC ניתן לקבל את השעונים במתח לפי דרישה, גם במתח *
* ניתן לקבל מסגרות להתקנה על פנל.

* ערכת מחשב לתיכנות שעונים TOP2, ראה באפשרויות הרחבה לשעונים בעמוד הבא.
. Obelisk כוללים אפשרות שמירה וטעינה של התורניות על אביזר זכרון דגם *

.Bluetouth כוללים גם אפשרות לתיכנות ע״י טלפון חכם, בתקשורת TOP3 דגמים *

* לכל המוצרים הנ"ל יש בנפרד כיסויים, מסגרות, והתאמה להתקנה 
  על פנל, דגם מס' 9070001.

פרוטתאורדגם
2 מודול

2 מודול 

צר מודול 1 , רזרבה 3 שנים

כולל תיכנות בעברית!
זיכרון חיצוני ניתן לתכנות 

גם ע"י מחשב 
גודל 2 מודול

רזרבה 10 שנים
 Zero-cross switching

)מונע קשת חשמלית(

רזרבה 10 שנים

SIMPLEXA 601

SIMPLEXA 602

TR608TOP2

TR610TOP3

TR611TOP3

TR612TOP3

TR622TOP3

TR635TOP2

SIMPLEXA 

SEL170TOP3

SYN161D
SUL181D

SYN160
SUL180 9070001TR641TOP2

9070409

EM4 EM LAN

TR611TOP3

רוחב מודול

פיקוד חשמלי

* ערכת תכנות, ראה באביזרי עזר לשעונים. 

* ערכת תיכנות, ראה אביזרי עזר לשעונים. ניתן להזמין תיכנות כולל פעולות מיוחדות בשבתות וחגים.
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4.5 מ׳ עגול

גלאי תנועה ונוכחות
גלאי תנועה 230V תוצרת חברת THEBEN גרמניה

גלאי 180° לבן   

גלאי 180° לבן או שחור

גלאי 180° לבן או שחור

גלאי 360° לבן או שחור

גלאי 360° לבן

4 מ׳ עגול  
גלאי 360°

גלאי 360° לבן

גלאי 360° לבן

גלאי 360° לבן

גלאי 360° לבן

גלאי 360° לבן    

גלאי 360° לבן 

גלאי 360° לבן 

גלאי 360° לבן

גלאי 180° לבן        

12 מ׳  
16 מ' עגול          
16 מ' עגול        

8 מ' עגול
4 מ׳ עגול

12 מ׳  
4 מ׳ עגול

3.5 מ׳ עגול
3.5 מ׳ עגול

8 מ' עגול
8 מ' עגול
8 מ' עגול

24 מ' עגול            
9 מ'

9 מ'    

דגם

דגם

תאור

תאור

theLuxa R180

theLuxa E180

theLuxa S180

theLuxa S360

theLuxa P300 *
the Piccola S360 **
LUXA-103-100DE

LUXA-103-101DE

LUXA-103-100AP

LUXA-103-101AP

theMova S360 100/DE

theMova S360 100AP

theMova S360 101DE

theMova S360 101AP

theMova P360 100UP#

LUXA-103-200

אוטומט מדרגות תוצרת חברת THEBEN  גרמניה

דגם ELPA8, אוטומט מדרגות אלקטרו-מיכני, הפעלה עד 7 דקות, מתאים לחיבור 3 או  4 חוטים, כולל עוקף להפעלה 
 ,300W 0 ( . מתאים למנורות לד עד Watt standby ( קבועהֿ. לא צורך חשמל

5 שנות אחריות

להתקנה בקופסה IP20 ,55, עם לחצני פתיחה וסגירה ידנית, 
בזמנים  או  קבועות,  שעות  לפי  וסגירה  פתיחה  אפשרות  עם 

.230VAC :משתנים אסטרונומית. מתח עבודה
2 יציאות ממסר NO 5 A . טמפ׳ עבודה: 55-0 מעלות. סוללה 

לגיבוי תוכניות, ניתנת להחלפה.

מדליק אור פוטואלקטרי תוצרת חברת THEBEN  גרמניה 

THEROLLA-S031 :גרמניה,  דגם THEBEN שעון שבת לתריסים, תוצרת

  2-2,000LUX עם כיוון
2-2000LUX עם כיוון

משולב עם שעון   
TR610 TOP2

5-200LUX עם כיוון

5-200LUX עם כיוון

פס דין

פס דין

קיר/עמוד

קיר/עמוד

קיר בקופסה

קיר

קיר

קיר ותקרה

תקרה אקוסטית

תקרה אקוסטית

תקרה אקוסטית

תקרה אקוסטית

תקרה

תקרה

תקרה

תקרה אקוסטית

תקרה

תקרה או 

אקוסטית

קיר קופסא 55

16A NO

16A מחליף

16A NO

16A NO

LED 500W ,10A

LED 150W ,10A

LED 100W ,10A

LED 200W ,10A

 10A

80 שניות

0-59 דקות

40 שניות
100 שניות

2 שניות - 30 דקות
5 שניות - 15 דקות
1 שניות - 20 דקות
1 שניות - 20 דקות

10 שניות - 60 דקות
30 שניות - 30 דקות

5 שניות - 30 דקות
5 שניות - 30 דקות
5 שניות - 30 דקות

5 שניות - 30 דקות
10 שניות - 60 דקות

10 שניות - 60 דקות
10 שניות - 60 דקות

10 שניות - 60 דקות
20 שניות - 30 דקות
20 שניות - 30 דקות

1

3

-

-

IP65 - 20, גלאי

IP65 - 20, גלאי

55

55

55
55
55
55
40
20
44
44
44

44
54
40

54
40
40
40

* כולל גלאי שטוח להתקנה על פנל, IP65. אופציה גלאי נפרד.

התקנהתאורדגם

התקנה

התקנה

מרחק חישה

מרחק חישה

מגע

מגע

מגע

השהייה

השהייה

השהייה

אטימות IPרוחב במודול

IP אטימות

IP אטימות

LU108*

LU120TOP2*

LU126

LU127
LU108

LUNA126

גלאי נוכחות 230V תוצרת חברת THEBEN גרמניה

12 מ' עגול

תקרה אקוסטית

על התקרה 

תקרה אקוסטית

על התקרה 

תקרה אקוסטית

 10A

 10A

 10A

 10A

 10A מאור
50VA מיזוג

 10A מאור
50VA מיזוג
 10A מאור

50VA מיזוג

 10A מאור
50VA מיזוג

 10A מאור
50VA מיזוג

מאור 10 שניות - 60 דקות 
מיזוג 10 שניות- 120 דקות

מאור 10 שניות - 60 דקות 
מיזוג 10 שניות- 120 דקות
מאור 10 שניות - 60 דקות 
מיזוג 10 שניות- 120 דקות

מאור 10 שניות - 120 דקות 
מאור 10 שניות - 120 דקות 

מאור 10 שניות - 120 דקות 
מאור 10 שניות - 120 דקות 

10 שניות- 60 דקות

10 שניות- 60 דקות

10 שניות- 60 דקות

10 שניות- 60 דקות

* לעומס גדול יותר מדגמים S. גם אפשרות כיוון באמצעות שלטים: theSendaS למשתמש, theSendaP לטכנאי.
  Zero Cross - מיתוג בנקודת ה - 0 מבטיח אורך חיים גדול לממסר.

 

* ניתן להתקנה בגובה עד 10 מטר.

# מתאים להתקנה בגובה עד 10 מטר.
** דגם P360 ניתן לתכנת ע״י שלט

פיקוד חשמלי

 10A מאור
50VA מיזוג

 10A מאור
50VA מיזוג

LED 400W 10A

LED 400W 10A

תקרה אקוסטית

תקרה אקוסטית

תקרה אקוסטית

8x8 מ' מרובעתקרה אקוסטית

5x5 מ' מרובע

12 מ' עגול

4.5 מ׳ עגול

4.5 מ׳ עגול

4.5 מ׳ עגול

4.5 מ׳ עגול

גלאי 3600

גלאי 3600

גלאי 3600

גלאי 3600

גלאי 3600

לבן או שחור

לבן או שחור

לבן או שחור

לבן או שחור

לבן או שחור

לבן או שחור

לבן או שחור

לבן או שחור

לבן או שחור

54

54

54

54

54

54

40

40

40

גלאי 3600

גלאי 3600

גלאי 3600

גלאי 3600

5x5 מ' מרובע

theRonda P360 100UP*

theRonda S360 100AP

theRonda S360 100DE

theRonda S360 101AP

theRonda S360 101DE

thePrema P360 101UP*

theRonda P360 101UP*

thePrema S360 100UP

thePrema S360 101UP

את כל גלאי הנוכחות ניתן להפעיל עם שלטים: theSendaS למשתמש, theSendaP לטכנאי.

10A

10A

10A NO

2A טריאק טורי

theLuxa

theluxa-E180theLuxaR180

theMova APThePiccola

LUXA103100APLUXA103100DE

theRolla

אוטומט מדרגות, מדליקי אור

thePrema

theRonda

גלאי תנועה ונוכחות

EL-150W

5A 10 מיזוגA מאור

5A 10 מיזוגA מאור

2000W
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ESKV.SET

IP55 גלאי תנועה להתקנה חיצונית + LED פנס

אביזרי התראה

רמזורים, נורות LED לתעשייהפנס LED 230V עם גלאי איכותי תוצרת חברת THEBEN גרמניה 

 LED תאורת גינה

75x75x50

85x85x50

95x95x60

110x110x67

140x140x80

160x140x80

דגם

דגם

דגם

דגםדגם

דגםדגם

תאור

תאור

תאור

יח׳ באריזהיח׳ באריזה

יח׳ באריזהיח׳ באריזה

מידות מ״ממידות מ״מ

theLeda-E20
theLeda-E30

theLeda-P12

theLeda-P24

theLeda-S10

theLeda-S20

theLeda-E10

theLeda-DB

theLeda-DB Plus

theLeda-B-20L

theLeda-D S

theLeda-D SU

theLeda-D UD

theLeda-B-30L

theLeda-B-50L

108

308

407

607

1010

1210

16 מ״מ

20 מ״מ

25 מ״מ

32 מ״מ

40 מ״מ

50 מ״מ

10

10

5

3

2

2

50

50

50

25

10

4

10W20W

8W

8W
4W

4W
4W

11W

10W

20W30W

20W

20W

30W50W

פיקוד חשמלי

150mA     זמזם לבן  ל- 1 מטר
 350mA  זמזם שחור  ל- 1 מטר

זמזם אפור
צופר שחור  מתכוונן

זמזם כפול     
זמזם כפול  עם נצנץ כחול

נצנץ עם צופר להתקנה פנימית

אדום, צהוב, ירוק
אדום, צהוב, ירוק

אדום
אדום

אדום, צהוב, ירוק

1 עד 5 מתוך 6, אדום, צהוב, ירוק, כחול, כתום, לבן

1 עד 5 מתוך 6, אדום, צהוב, ירוק, כחול, כתום, לבן
מנורה מחליפה 7 צבעים

           110db
 120db

           110db
120db

   120db
   120db

116db

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-

58
58
58
58
30
40
70
70

דגם זמזם

דגם

תאור

קוטר

עוצמה

זמזם צבעים

TK428

TK403

PS06ES44W

EMSKV ESKE ESKV

6-12VDC
6-12VDC
12VDC, 24VDC, 
220VAC
12VDC, 24VDC, 
220VAC
12VDC
12VDC
12VDC

230V
230V

12VDC
24VDC

24VAC/DC
24VAC/DC

24VDC
24VDC

מתח

מתחמהבהב

 180mA מנורת התראה
220mA   מנורת התראה

LED אדום מהבהב לדש רכב 
התראה לרכב עם מגנט 
800mA  מנורת התראה
350mA  מנורת התראה
40mA  מנורת התראה

IP65 קבוע או מהבהב LED מנורת התראה
צהוב, ירוק, אדום, כחול או לבן
צהוב, ירוק, אדום, כחול או לבן

3W
8W

15W
15W
15W
15W

1.2W
2.4W

6-12VDC
6-12VDC
6-12VDC
12VDC
12VDC
24VDC
220VAC

24VAC/DC
24VAC/DC

90
140

מתכוונן
75
75
75
75

60
60

70 x 43
100 x 70

135x153x63
100 x 105
100 x 92
100 x 92
100 x 92

74 x 98
97 x 138

מידות מ"מקצב לדקהמתחתאורדגם מנורה הספק
TK34
TKA22
TK96-L
TK88-HP
TK86-HP
TK86-HP2
TK86-HP1

COBL70
COBL90

קופסאות חיבורים מפוליפרופילן, ברמת איטום IP67, לטמפרטורת עבודה גבוהה עם תקנים אירופאיים.

מאושר מכון התקנים הישראלי

אנטיגרונים מפלסטיק רגילים דגם WISKONUS IP66 או EX דגם ESK מתברגים לקופסא ללא אום.

IP68 חיבור מהיר לצינור שרשורי באטימות

WISKA מוצרים נלווים תוצרת

CONMOXX

WISFA תוצרת IP67 קופסאות חיבורים - COMBI
.Lux800 עוצמת אור להפעלה ניתן לכיוון: הפעלה קבועה ללא תלות בעוצמת האור הקיים, או 5 עד -

- במקום כיבוי כללי ניתן לקבוע שיישאר דלוק בעוצמת אור פחותה בין 10% ל-60%.
- יכול לפעול בפיקוד הפוטוצל בלבד ללא תלות בנוכחות או בתנועה. - אפשרות להפעלה ידנית למשך 6 שעות.

IP55 ,8.5 דקורטיבית בצבע אלומיניוםw LED תאורת
עם חיישן/גלאי קרבה ל 10 מ׳.  עם תקשורת בין התאורות בגינה.

פנסי לד IPES, עם אפשרות להוספת גלאי לבן IP55 ,IP55 עם גלאי 1800, 12 מ׳, 5 שניות - 40 דקות.
דגם 9070760, 1800, 12 מ׳.

פנסי לד דקורטיביים, 
עם גלאי 10 מ׳, 10 שניות - 20 דקות.

עם גלאי, 1800, 12 מ׳, 10 שניות - 30 דקות.

עם גלאי, 1800, 10 מ׳, 2 שניות - 30 דקות.

.Lux800 עוצמת אור להפעלה ניתן לכיוון: הפעלה קבועה ללא תלות בעוצמת האור הקיים, או 5 עד -
- במקום כיבוי כללי ניתן לקבוע שיישאר דלוק בעוצמת אור פחותה בין 10% ל-60%.

- יכול לפעול בפיקוד הפוטוצל בלבד ללא תלות בנוכחות או בתנועה. - אפשרות להפעלה ידנית למשך 6 שעות.

- כיוון תאורה                 .

כוללים מסגרת התקנה 9070972. 
אופציה: מתאם התקנה לפינה 9070970 .

 690V :מתח פריצה |RAL7035 טמפ׳ עבודה: 30- עד 100 מעלות | טמפ׳ זמנית: עד 120 מעלות | טמפ׳ המסה: 750 מעלות | צבע: אפור | TPE :אטמים

תקנים:
ETIM - Classification EC002600

ESKV-SET כולל אום, דגם IP-69 ניתן להזמין סט *
ESSKV מנירוסטה: דגם ,EMSKV אנטיגרונום ממתכת: דגם  

מבחר מסגרות ואטמים.

לבן או שחור

גובה עמוד 40 ס״מ

גובה עמוד 72 ס״מ

לבן

מקדימה

מקדימה
למעלה

למעלה
למטה

לבן או אלומיניום

לבן

לבן או אלומיניום

לבן

לבןלבן או שחור

לבןלבן או שחור

TK401
TK403
PS06
ES44W
TK428
TK438
TK800

SPE58L-2
SPES58L-2
SPE58L-12V
SPE58L-24V
C3-V1-R-PO
E4-V1
A7-V1
A7-V1-MP1

E סדרהB סדרה

D סדרה

P סדרה

S סדרה
2-200Lux

מודולרי
מודולרי

theLeda-E

theLeda-P

theLeda-S

TK86TK34

TKA22

theLeda B theLeda D

COBL
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פיקוד חשמלי

Zero Cross Switching  חד פאזי עם SSR ממסר אלקטרוני

SSR - ממסרים אלקטרוניים
תוצרת CARLO GAVAZZI איטליה

ממסרים אלקטרוניים - שונים, חד פאזי

     Zero Cross Switching 12-265VAC, 3A                3-32VDC          למעגל מודפס
  Zero Cross Switching 12-265VAC, 5.5A            3-32VDC          למעגל מודפס

Zero Cross Switching 20-440VAC, 5A            3-32VDC          למעגל מודפס
     1-60VDC, 4A            4-32VDC          למעגל מודפס
24-440VAC, 40A            4-32VDC                        סטנדרט
24-440VAC, 40A            18-36VAC                        סטנדרט
24-240VAC, 25A            3-32VDC                         קומפקטי
24-240VAC, 25A            20-275AC                         קומפקטי
42-600VAC, 25A            3-32VDC                         קומפקטי
42-600VAC, 25A            20-275AC                         קומפקטי
42-600VAC, 50A            3-32VDC                        קומפקטי

  42-600VAC, 50A            20-275AC                        קומפקטי

RS\RM

RGC1

HGC

RP 10

עומספיקודתאור/מבנהדגם
RP1A23D3
RP1A23D6
RP1A40D5
   RP1D0604D
RS1A40D40
RS1A40LA40
 RGS1D2325KKE
 RGS1A2325KKE
 RGS1D6025KKE
 RGS1A6025KKE
 RGS1D6050KKE
 RGS1A6050KKE
 RGC1A23A15KGU
RGC1A60A15XGU
RGC1A60A40XGU
RGC1A60A60XGU
RGC1A60A90XGU
RPM11

28-280VAC, 5A                    3-32VDC למעגל מודפס  

0-220VDC, 10A                         3.5-32VDC סטנדרט     

380VAC, 40A                   3.5-32VDC                     סטנדרט

400VAC, 40A                      5-32VDC                סטנדרט

                                5-32VDC                סטנדרט

 380VAC, 40A                                                                סטנדרט

   250VAC, 40A                  50-250VAC             סטנדרט

380VAC, 50A                  90-280VAC             סטנדרט

        380VAC, 80A                                                                    סטנדרט

תלת פאזי

תלת פאזי

תלת פאזי

תלת פאזי

תלת פאזי

תלת פאזי

עומס                פיקודתאורדגם
HGP205D02

HGKD2210D

 HGK340D

 RMA40A400

 RMA80A400

  HGK340A

KSA240AC8

 HGN350A

   HGN380A

HGC-3-40A

HGC-3-40D

HGC-3-70A

HGC-3-70D

HGC-3-100A

HGC-3-100D

HGKB340R

90-280VAC

3-32VDC

90-280VAC

3-32VDC

90-280VAC

3-32VDC

40A 380AC

40A 380AC

70A 380VAC

70A 380VAC

100A 380VAC

100A 380VAC

קומפקטי + גוף קירור
קומפקטי + גוף קירור
קומפקטי + גוף קירור
קומפקטי + גוף קירור
קומפקטי + גוף קירור

230VAC,20A
600VAC,20A
600VAC,40A
600VAC,60A
600VAC,80A

20-220VAC - 24-190VDC
20-220VAC - 24-190VDC
20-220VAC - 24-190VDC
20-220VAC - 24-190VDC
20-220VAC - 24-190VDC

400VAC, 80A        
90-280VAC

90-280VAC

Zero Cross Switching דו פאזי עם SSR ממסר

Zero Cross Switching תלת פאזי עם SSR ממסר

ווסת מתח אלקטרוני, פיקוד אנאלוגי, כולל גוף קירור להתקנה על פס דין

מבנה סטנדרטי כפול
מבנה סטנדרטי כפול

דו/תלת + גוף קירור

דו/תלת + גוף קירור

דו/תלת + גוף קירור

סטנדרטי

סטנדרטי

סטנדרטי

סטנדרטי

סטנדרטי

סטנדרטי

סטנדרטי

כולל גוף קירור

כולל גוף קירור

כולל גוף קירור

הופף כיוון מנוע

הופף כיוון מנוע

חד פאזי

חד פאזי

חד פאזי

חד פאזי

חד פאזי

דו/תלת פאזי

דו/תלת פאזי

דו/תלת פאזי

דו/תלת פאזי

דו/תלת פאזי

דו/תלת פאזי

תלת פאזי

תלת פאזי

דגם

דגם

דגם

תאור

תאור

תאור

פיקוד

פיקוד

פיקוד

עומס )אמפר לפאזה(

עומס )אמפר לפאזה(

מתח הפעלהעומס )אמפר לפאזה(

RKD2-60D50          

RKD2A-60D75          

RGC2A60D25             

RGC2A60D40 

RGC2A60D75

RZ3A40A25

RZ3A40A40

RZ3A40A55

RZ3A40A75

RZ3A40D40

RZ3A40D55

RZ3A40D75

RGC3A60D20

RGC3A60D40

RGC3A60D65

RR2A40D150

RR2A40A150

RGC1P23V30ED

RGC1P48V12ED

RGC1P48V30ED

RGC1P48V50ED

RGC1P48AA30E

RGC2P60V25C1DM

RGC2P60V40C1DM

RGC2P60V75C1DFM

RGC2P60AA25C1

RGC2P60I25C1DM

RGC2P60I40C1DM

RGC3P60AA30E

RGC3P60I65EDFP

4-32VDC

4-32VDC

5-32VDC

5-32VDC

5-32VDC

24-50VDC, 

24-275VAC

4-32VDC

4-32VDC

4-32VDC

5-32VDC

5-32VDC

5-32VDC

10-40VDC

180-265VAC

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

4-20mA

0-10V

0-10V

0-10V

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

600VAC, 50A 

600VAC, 75A

600VAC, 25A

600VAC, 40A

600VAC, 75A

400VAC, 25A

400VAC, 40A

400VAC, 55A

400VAC, 75A

400VAC, 40A

400VAC, 55A

400VAC, 75A

600VAC, 25A

600VAC, 40A

600VAC, 75A

400VAC, 1.5KW, 2HP

400VAC, 1.5KW, 2HP

230VAC, 30A

480VAC, 12A

480VAC, 30A

480VAC, 50A

480VAC, 30A

600VAC, 25A

600VAC, 40A

600VAC, 75A

600VAC, 25A

600VAC, 25A

600VAC, 40A

600VAC, 30A

600VAC, 65A

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

24VAC/DC

RK

RZ

RGC3

ממסרים אלקטרוניים SSR תוצרת CARLO GAVAZZI איטליה

*הערה: סיומת M = עם התראות. סיומת F = עם מאוורר. 

380VAC, 40A                    Ω 500 ווסת מתח        פוטנציומטר

RP1 תושבת לממסר למעגל מודפס דגם
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צלעות קירור לממסר SSR להתקנה גם על פס דין

מתנע רך, תלת פאזי, להתקנה על פס דין, לעומסים רגילים עם יציאת ממסר להתראה ומצב עוקף

תאורדגם

פיקוד חשמלי

A40 למבנה סטנדרטי, חד פאזי עד

A40 למבנה קומפקטי, חד פאזי עד

למבנה סטנדרטי, חד פאזי A50 ומעלה

למבנה קומפקטי, חד פאזי A50 ומעלה

RGS לסדרה

לתלת פאזי
לתלת פאזי, הספק גבוה

לתלת פאזי, עם מאוורר

שפופרת סיליקון 85 גרם

RHS45C  

RHS23A  

RHS45B  

RHS23B 

RHS37A

RHS112 

RHS301  

RHS301F 

SILICON 

עומספיקוד

מתנע רך, ספקי כח
דגם

RSGD 4012 E0VD20
RSGD 4016 E0VD20
RSGD 4025 E0VD20
RSGD 4032 E0VD20
RSGD 4037 E0VX20
RSGD 4045 E0VX20
RSE 4003B
RSE4012B

110-400VAC
110-400VAC
110-400VAC
110-400VAC
110-400VAC
110-400VAC
110-400VAC
110-400VAC

 5HP, 400VAC, 12A
7.5HP, 400VAC, 20A
10HP, 400VAC, 25A
15HP, 400VAC, 32A
20HP, 400VAC, 37A
25HP, 400VAC, 45A

 400VAC, 3A
5HP, 400VAC, 12A

ספקי כוח מודולריים להתקנה על פס דין תוצרת חברת CARLO GAVAZZI איטליה

* קיימים גם דגמים לפס דין דו-פאזים ותלת פאזים.

מתח כניסהדגם
AC

מתח יציאה
DC

זרם
DC עומק L W רוחב D גובה 

מידות מ"מ

SPD05-051B
SPD05-101
SPD12-181
SPD12-301
SPD12-601
SPD12-1201B
SPD24-181
SPD24-301
SPD24-601
SPD24-1201B
SPD24-2401B
SPD24-4801B
SPD48-601

100-240V

100-240V

100-240V

100-240V

5V

12V

24V

48V

1A
2A

1.5A
2.5A
5A

10A
0.7A

1.25A
2.5A
5A

10A
20A
1.2A

90    X   22.5   X  115
90    X   22.5   X  115
90    X   22.5   X  115
88.5  X   43.5   X  115
88.5  X   43.5   X  115
142   X   63.5   X  126
90     X   22.5  X  115

88.5   X   43.5  X   115
88.5   X   43.5  X  115
142   X   63.5  X  126
142   X     83   X  126
142   X   175   X  123
90.5  X   40.5  X  115

סט למנוע לשער נגרר 800 ק"ג

מקלט חיצוני

משדר )שלט(

עין אינפרא 15 מטר

מנורת אזהרה מסתובבת

24VAC/DC לולאה אחת הפעלה ע"י

230VAC לולאה אחת הפעלה ע"י

24VAC/DC 2 לולאות )2 ממסרים( הפעלה

230VAC 2 לולאות )2 ממסרים( הפעלה

פיקוד לשליטה עם טלפון סלולרי

 שלטים

 ,)B(שני גששים מגנטים ,)A( הסט כולל: מנוע
,)E(מנורת התראה ,)F(קופסת פיקוד    , 2 שלטים

)D(סט עיניים ,)C(4 מטר פס שיניים
מקלט בקופסא 2 ערוצים

)F( שלט 2 ערוצים

)D( 12-24VAC/DC 

)E( 220V

גשש השראתי לגילוי רכב בכביש

פירוטתאורדגם

CONCISE II

BS-2-RC128

BS-2-TX

IR-30

Warning-lamp

LDP-1SA1BM-243

LDP-1SA1B-2303

LDP-2TA2BM-243

LDP-2TA2B-2303

Cell

CONCISE II

LDP

IR-30

פיקוד שערים, שלטים, גלאי רכב

)G(
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דגם

דגם

קוטר

מידות מ״מ

מגע

מגע

מרחק חישההתקנה

חיבורמרחק חישה

תדר

תדר

מבחר הדגמים של הגששים הוא עצום. כדי לאפיין את הדגם המתאים לכם הינכם מתבקשים לשלוח לנו 
את הדרישה לפי הפירוט הבא ואנו נתאים לכם את הדגם:

גששים צילינדרים קוטר: 4/ 6/ 8/ 12/ 18/ 30/ 32.
גששים מלבנים: גודל מיני/ 40 מ"מ ועוד.

.AC/DC :מתח הפעלה

יציאה: 3 חוטים, PNP / NPN או 2  חוטים.

NO/NC :לוגיקת היציאה
מרחק חישה נדרש: יש לציין.

אופן החישה: FL חישה מלפנים /NF חישה מלפנים ומהצדדים.
צורת חיבור: כבל/פלג.

.)PTFE(גוף הגשש: מתכתי/פלסטיק/נירוסטה/טפלון

  קיימים גם גששים מיוחדים לטמפרטורות גבוהות ולסביבה נפיצה, תוצרת Rechner גרמניה.
   PTFE לטמפרטורות עד 100 מעלות: גששי

 KXA - ומגבר תואם KXS - לטמפרטורות עד 250 מעלות: גששים קיבוליים סדרת
                                          מגיע עם כבל 2 או 5 מטר ובהזמנות מיוחדות עד 10 מטר

גששי קירבה קיבוליים

גששי קירבה אינדוקטיביים

 ,10-230VAC/DC או ,NPN או עם יציאה סוג ,NC בדומה לנ"ל יש גם בקוטר 4,5,6,8,18 מ"מ או 30 מ"מ, או עם יציאה*
או עם פלג 12 מ"מ, או קצרים, או מיוחדים למערכות מזון עם חזית מתכתית. 

יש גם גששים מקבילים כנ"ל תוצרת Carlo Gavazzi איטליה ו-Rechner גרמניה.

גששי קירבה אינדיקטוביים IP67, מתח = 10-30VDC טמפ׳ 25- עד 70+, תוצרת LEUZE גרמניה

גששי קירבה אינדוקטיביים מבנה מלבני

                             2EO

4EO

6EO

4NO

8NO

10NO

IS212-MM/4NO

IS212-MM/4NO

IS212-MM/4NO

IS212-MM/4NO

IS212-MM/4NO

IS212-MM/4NO

IS-288-MP

IS-240-PP

IS-244-PP

40X8X8

12X26X40
40X40X68
40X40X118

12 מ"מ

12 מ"מ

12 מ"מ

12 מ"מ

12 מ"מ

12 מ"מ

PNP NO

PNP NO

PNP NO

PNP NO

PNP NO

PNP NO

PNP NO

 NC+NO, PNP

 NC+NO, PNP

FLUSH

FLUSH

FLUSH

NONE FL

NONE FL

NONE FL

3000

2000

800

1500

1500

400

2 מ"מ

4 מ"מ כפול

6 מ"מ משולש

4 מ"מ

8 מ"מ כפול

10 מ"מ משולש

2 או 3

4 או 8

20 או 40

כבל או פלג 8 מ״מ

כבל או פלג 8 מ״מ

מהדקים

3000 או 5000

1400

100 או

בקרה ואוטומציה

דגם

דגם

דגם

סדרה 318 במבנה מתכת: קרן לייזר

פעולה

פעולה

פעולה

כיוון

כיוון

כיוון

מרחק חישה

מרחק חישה

מרחק חישה

יציאה

יציאה

יציאה

הערות

הערות

הערות

ET318B.3/4P

ET318B.W3/4P

PRK318B/4P

PRK318BW/4P

RK318BWKP

LS318B/9D

LE318B/4P

LS318BW/9D

LE318BW/4P

HRTR318K/66-120*

RTL-318M/P-300-S12

PRKL.318M/P

LSLL-318M

LSEL-318M/P

החזרה עצמית

החזרה עצמית

מול רפלקטור

מול רפלקטור

משדר

מקלט

משדר

מקלט

החזרה עצמית

החזרה עצמית
החזרה עצמית
החזרה עצמית
מול רפלקטור
מול רפלקטור

משדר
מקלט
משדר
מקלט

החזרה עצמית

מול רפלקטור

משדר

מקלט

ישר

זווית

ישר

זווית

ישר

ישר

זווית

זווית 

ישר

1 מ'

4.5 מ'

4.5 מ'

10 מ'

15 מ'

15 מ'

15 מ'

15 מ'

8 מ'

ישר
ישר
זווית
ישר

זווית
ישר
ישר

זווית
זווית

ישר

ישר

ישר

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP

CO PNP
 2xPNP
CO PNP
CO PNP
CO PNP

CO PNP

CO PNP

70 ס"מ
12 מ״מ
3.5 ס"מ
4.5 מ'
4 מ' 
10 מ'
10 מ' 
5.5 מ' 
5.5 מ'  

30 ס"מ

11 מ'

100 מ'

100 מ' 

עם פלג 12 מ"מ

יש גם עם פלג 12 מ"מ, פולרייזד

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם NPN , עם פלג 12 מ'

יש גם NPN, עם פלג 12 מ'

יש גם NPN, עם פלג 12 מ'

יש גם NPN, עם פלג 12 מ'

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם NPN, וגם פלג 12 מ'

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם NPN, וגם פלג 12 מ'

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם NPN, עם פלג  12 מ'

לזיהוי תוית על בקבוקים

יש גם NPN, עם פלג  12 מ'

יש גם NPN, עם פלג  12 מ'

יש גם NPN, עם פלג  12 מ'

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם NPN, וגם פלג 12 מ'

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם NPN, וגם פלג 12 מ'

סדרה 318 פלסטיק, החזרה עצמית או מול רפלטקור או משדר/מקלט.

לחברת LEUZE יש מגוון עצום של עיניים, להלן רק מבחר מצומצם .
הזנה: 10-30VDC, מבנה: עגול 18 מ"מ, קרן-אור: LED אדום. כיוון:לימוד עצמי.

סדרה 328: מבנה מתכת, החזרה עצמית או מול רפלקטור או משדר/מקלט.
הזנה: 10-30VDC, מבנה: עגול18 מ"מ, קרן-אור: LED אדום. כיוון: לימוד עצמי.

 BACKGROUND SUPPRESSION עם*

גששים פוטו אלקטריים מבנה צילינדר 18 מ"מ, תוצרת LEUZE גרמניה

ET328.3/4P
FT318 I/3-4P
ET328.W3/4P
PRK328/4P
PRK328W/4P
LS3281/9D
LE328/4P
LS328W/9D
LE328W/4P

הערותמרחק חישהפעולהדגם יציאה
ה. עצמית

מול רפלקטור

משדר

מקלט

60 ס"מ

6 מ'

10 מ'

10 מ'

CO PNP

CO PNP

CO PNP

יש גם NPN, או פלג 12 מ"מ

יש גם NPN, או פלג 12 מ"מ

יש גם עם פלג 12 מ"מ

יש גם NPN, או פלג 12 מ"מ

סדרה 28: מידות: 46x32x18 מ"מ, מתח עבודה 10-30VDC. מבנה: פלסטי

ET2803/4P

PRK284P

LS289D

LE284P
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בקרה ואוטומציה

דגם

דגם

דגם

מידות במ״מ

מרחק חישה במ״מ

מתח הפעלה

יציאה

חיבור

אטימות

מבנה

טמפ׳ עבודה

תדר עבודה 

קרן 

לימוד עצמי

מידות במ״מ

מרחק חישה במ״מ

מתח הפעלה

יציאה

חיבור

אטימות

מבנה

טמפ׳ עבודה

תדר עבודה 

קרן 

לימוד עצמי

דגם

דגם

גששים פוטו אלקטריים )עיניים( מלבנים/מרובעים תוצרת LEUZE גרמניה

פעולה
LRT-8

CRT-448

KRT-55KRT-18BKRT-3B

CRT-20B-004CRT-20B-001

פעולה

פעולה

כיוון

יציאה

מרחק חישה

מרחק חישה

יציאה

יציאה

מרחק חישה 

הערות

הערות

הערות
RTR.8/66-80

PRK8/66

PRKL-8/66

LSSR-8

LSER8/44

LSSRL 8.9

LSERL8/24.01

38x48x15

עד 500

10-30VDC

2XPP או  PNP, PNP

פלג 12

IP 67

מתכת

-20 +60

1500

LED UV

-

30x50x17

18-22 או 12-32

12-28VDC

PNP או NPN

M12 פלג 12 חוטים

IP 67

ABS פלסטיק

-10 +55

500

LED לבן

2 לחצנים או ע״י חוט

36x25x14

11-15

10-30VDC

53x80x30

50-70 או 10-15

10-30VDC

47x33x15

10-16

12-30VDC

53x80x30

50-70 או 10-15

12-30VDC

PNP או NPN

17x32x11

12-80

10-40VDC

פלג 12 או 8 או כבל

IP 67, 69K

נירוסטה

-30 +55

10,000

לחצן או חוט

M12 פלג 8 חוטים

IP 67

מתכת

-10 +55

6000

ע״י חוט

פלג 12

IP 67, 69K

מתכת

-40 +60

עד 15,000

LED RGB

2 לחצנים

M12 פלג 5 חוטים

IP 67

מתכת

-10 +55

6000

ע״י חוט

פלג 12 או 8 או כבל

IP 67

ABC פלסטיק  

-10 +50

עד 4,000

2 לחצנים או חוט

PPPNP, NPN

LED RGB

LED RGBLED RGB

2XPP, 0-5V
4-20mA

החזרה עצמית

מול רפלקטור

סט משדר מקלט

החזרה עצמית

מחזיר אור

סט משדר מקלט

ישר

ישר

ישר

20 ס"מ

1.3 מ'

6 מ'

1 מ'

6 מ'

15 מ'

החזרה עצמית

מחזיר אור 

מחזיר אור

משדר

מקלט

משדר 

מקלט

PNP

PNP

PNP

PNP 

PNP

PNP

2x

2x

2x

60 ס"מ 

6.5 מ' 

19 מ'  

12 מ'    

12 מ' 

60 מ'  

60 מ'  

עם פלג 12 מ'

יש גם עם פלג 12 מ'

יש גם עם פלג 12 מ'

כולל: אביזר התקנה

כולל: מחזיר אור 40x60, אביזר התקנה 

כולל: משדר ומקלט, 2 אביזרי התקנה

BGS,FGS עם פלג 12 מ"מ ,NPN יש גם

פולרייזד יש גם פלג  12 מ"מ

לייזר, יש גם עם פלג  12 מ"מ

יש גם עם פלג 12 מ"מ

לייזר, יש גם עם פלג 12 מ"מ

IP67,69K 10-30. מבנה: מתכתVDC 48 מ"מ, מתח עבודהx38x15 :סדרה 8: מידות

10-30VDC :מתח עבודה ,IP67 ,32 מ"מx20x14 סדרה 5: מבנה מלבני פלסטי מידות

RT-412M/P.200

PRK-412.M/P

LS-412M/P

ET5-set

PRK5-set

L5-set

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

   CO PP

יציאהפעולהדגם הערותמרחק חישה
HRTR-55/66 * 

HRTRL-55/66 *
PRK55/66

PRKL55/6.22

LSSR55.8

LSER55/66

החזרה עצמית

החזרה עצמית

מחזיר אור

מחזיר אור

משדר

מקלט

40 ס"מ 

40 ס"מ 

5 מ'  

2 מ'    

8.5 מ' 
8.5 מ' 

פולרייזד יש גם פלג 8 מ"מ או פלג 12 מ"מ.

פולרייזד לייזר יש גם פלג 8 מ"מ או פלג 12 מ"מ.

פולרייזד לייזר יש גם פלג 8 מ"מ או פלג 12 מ"מ.

פולרייזד יש גם פלג 8 מ"מ או פלג 12 מ"מ.

יש גם פלג 8 מ"מ או פלג 12 מ"מ.

.10-30VDC 35 מ"מ, מתח עבודהX25X14 :סדרה 55: מידות
.IP67,69K 316 לתעשיית התרופות והמזוןL מבנה: נירוסטה

 BACKGROUND SUPPRESSION עם*

4 דגמים

7 דגמים

עין לזיהוי זרחן

עין לזיהוי צבע אחדעין לזיהוי 4 צבעיםעין לזיהוי 3 צבעים

32 דגמים14 דגמים17 דגמים

4 דגמים4 דגמים

גששי צבע תוצרת LEUZE גרמניהגששים פוטו אלקטריים תוצרת LEUZE גרמניה
סדרה 412 במבנה מתכת עגול 12 מ"מ

אחת או שתיים

LED לבן או

אדום, ירוק, כחולאדום, ירוק, כחול

LED לבן או
LED RGBלייזר אדום ,

או
PPPNP, NPNאו או

4xPNP 4 אוxNPN
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בקרה ואוטומציה

מתחמבנהתאורדגם הערותיציאהמרחק חישהסוג
 EO 1804 PPAS
ER 1830 NPAS
ET 18 20
ET 18 20 PPAS
PMD 8 RG
PMD 8 RG T
PMR 10 RG
PMR 10 RG T 
PC50 CND 10RP
PC50 CNR 10RP
MOFT 20-8
MOFR-8
MOFT 20-M14-8
MOFR-M14-8

10-40VDC
10-40VDC
10-40VDC
10-40VDC

PNP
PNP
PNP

PNP יש גם

3A ממסר

3A ממסר

3A ממסר

3A ממסר

3A ממסר

3A ממסר

8A ממסר

IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

IP67 טיימר עד 7 שניות

IP67
IP67 טיימר עד 7 שניות

IP67
IP67

מתאימים למכונות שטיפה
ומקומות עם אביקות גבוהה

- RK46C.DXL3

 LSE-25B מקלט , LSS-25B.2 משדר

PRK-18B Tracking עם כיוון אוטומטי רציף
משנה את הכיול של עצמו בהתאם לתנאים משתנים של 

העצם המזוהה, תאורה, לכלוך ואפילו מרחק.

18מ״מ

18מ״מ

18מ״מ

18מ״מ

מרובע

מרובע

מרובע

מרובע

מרובע

מרובע

10 מ״מ חלק

10 מ״מ חלק

14 מ״מ

14 מ״מ

פלסטיק

פלסטיק

מתכת

מתכת

פלסטיק

פלסטיק

פלסטיק

פלסטיק

פלסטיק

פלסטיק

פלסטיק

פלסטיק

פלסטיק

 פלסטיק

40 ס״מ

3 מטר

20 מטר

20 מטר

80 ס״מ

80 ס״מ

10 מטר

10 מטר

1 מטר

10 מטר

20 מטר

20 מטר

20 מטר

20 מטר

החזרה עצמית

מול רפלקטור

משדר

מקלט

החזרה עצמית

החזרה עצמית

מול רפלקטור

מול רפלקטור

החזרה עצמית

מול רפלקטור

משדר

מקלט

משדר

מקלט

גששים פוטואלקטריים תוצרת CARLO GAVAZZI איטליה 

לזיהוי עצמים עם חורים, עצמים עטופים בניילון 
או כאשר המיקום של העצם משתנה

לזיהוי אריזה ריקה, או בקבוק ריק

לזיהוי בקבוקים שקופים

 ,)GS14, GS61( גששי מזלג לחישת מדבקות על סרט *
.)GSU06, GSU14C( או מדבקות שקופות   

* עיניים לחישת בקבוקים שקופים או חומר שקוף אחר 
.)PRK3B,PRK8, PRK53, PRK55(   
.)PRK96( עיניים לחדרי קירור עמוק *

* עיניים למדידת מרחק, עם יציאה אנאלוגית או תקשורת 
  )ODSL96, ODSL 30 ראה עמ' 19, 35(.   

* עיניים לתקשורת אלחוטית )DDLS, ראה עמ' 20(.
.)PRKL3B, PRKL25B, HRTL96( עיניים עם קרן לייזר לחישה מדויקת וממוקדת *

.)CRT442, CRT448, KRT18B, KRT3B( עיניים לזיהוי צבע או קונטרסט *
.)PRK55ex, PRK96ex( עיניים לסביבה נפיצה *

* רוחב חישה: 40-60 מ"מ.
* מרחק חישה: עד 4 מטר.

* מארז פלסטיק: 76x44x20 מ"מ.
* קצב חישה: עד 250 בשניה

IP67I/P69K  :אטימות *
* חיבור: כבל או פלג 12 מ"מ
PP או PNP , NPN :יציאה *

עין עם עוצמה רבה שמסוגלת לחדור בקבוק או עטיפה 
ואפילו עטיפת אלומיניום. מרחק חישה עד 200 מטר.

* כיוון עוצמה גם במשדר וגם במקלט.
* מארז פלסטיק: 15x29x39 מ"מ.

* קצב חישה: עד 100 בשניה.
* טמפ' עבודה: -40 עד +55 מעלות.

.IP67 :אטימות *
 .2xNPN 2 אוxPNP :יציאות *

* חיבור: כבל, פלג 8 מ"מ, או פלג 12 מ"מ.

דגם

דגם

דגם

* מארז מתכת: 47x32x15 מ"מ.
* מרחק חישה: עד 7 מטר.

. Teach כיוון: פוטנציומטר או לחצן לימוד עצמי *
* קצב חישה: עד 500 בשניה

IP67I/P69K  :אטימות *
* חיבור: כבל או פלג 12 מ"מ

NO     NC , PP או PNP :יציאה *

גששים פוטו אלקטריים 
לאפליקציות מיוחדות

או

230VAC :ספקי כח לגששים, מתח אספקה

ספקי כח לסביבה נפיצה NAMUR תוצרת חברת RECHNER גרמניה

מידות: 99X114X22 מ"מ.התקנה: פס דין.

דגם

מתחדגם

מידותתאוריציאהגשש התקנה

תאור

PU05D
EGI-130
EGII-130
         EGIII-130
EGI-130TD
EGI-130MM

VS403
VS403 R/N
N131/2-01
N131/2-10
         N130/4-20IL

110-230VAC
20-30VDC
230VAC
20-30VDC
20-30VDC, 20-26VAC

NPN1

PNP או NPN1

PNP או NPN2

PNP או NPN3
PNP או NPN

PNP או NPN

250VAC, 3A 1 מגע מחליף

250VAC, 3A 1 מגע מחליף

250VAC, 6A 1 מגע מחליף
250VAC, 6A 3 מגע מחליף
250VAC, 6A 1 מגע מחליף

250VAC, 6A 1 מגע מחליף

עם השהיית הפעלה או 
הפסקה

24VDC מתח יציאה

24VDC מתח יציאה

24VDC מתח יציאה
עם השהיית הפעלה או 

הפסקה
פיקוד מילוי או ריקון

45x60x79

22x92x108

22x92x108

70x75x110

22x92x108

22x92x108

8 פין

פס דין

פס דין

פס דין

פס דין

פס דין

לגשש נמור אחר עם ממסר יבש מחליף

NPN לגשש נמור אחר עם ממסר יבש מחליף או

לשני גששי נמור עם 2 מגעי ממסר יבש מחליף

לשני גששי נמור עם 2 מגעי ממסר יבש מחליף

4-20mA לגשש נמור אחד אנאלוגי, יציאה

ספקי כוח לגששים

גששים אולטראסוניים וספקי כוח

.EAD ישנם גם במבנה מתכת בדגמים .PBT 1. כל הנ"ל הם מבנה פלסטיק
2. הטבלה הנ"ל היא לדגמים PNP עם חיבור כבל. ישנם גם דגמים NPN או 0-10V או חיבור פלג 12 מ"מ.

3. ראה גם ״בקרת מפלס״ בעמוד 39

גששי קירבה אולטראסוניים תוצרת חברת CARLO GAVAZZI איטליה

4-20mA ,PNP, כבל

4-20mA ,PNP, כבל

4-20mA ,PNP, כבל

2XPNP, כבל

2XPNP, כבל

2XPNP, כבל

4-20mA ,PNP, כבל

2XPNP, כבל
4-20mA ,PNP, כבל

 

50-400 מ"מ

100-900 מ"מ

200-2200 מ"מ

50-400 מ"מ

100-900 מ"מ 

200-2200 מ"מ

250-3500 מ"מ

250-3500 מ"מ

350-6000 מ"מ

UA18 CAD 04 PG TI

UA18 CAD 09 PG TI

UA18 CAD 22 PG TI

UA18 CAD 04 PP TI

UA18 CAD 09 PP TI

UA18 CAD 22 PP TI

UA30 CAD 35 PG TI

UA30 CAD 35 PP TI

UA30 CAD 60 PP TI

18 מ"מ

18 מ"מ

18 מ"מ

18 מ"מ

18 מ"מ

18 מ"מ

30 מ"מ
30 מ"מ

30 מ"מ

טווחיציאהקוטרדגם

12-260VDC
22-260VAC

ספק

ספק

S142 S143

S142 S143
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אפליקציות: זיהוי עצמים במערכות שינוע, אריזה, בקרת דלתות.
דגמים אלו לא נועדו לאפליקציות בטיחותיות.

שיטת עבודה: משדר מול מקלט. עין מול עין, ו/או גם דיאגונלי.
מרחק: 0.3 עד 5.0 מטר.  מרווח בין עיניים: 5,  12.5,  25,   50 או 100 מ"מ.

אורך:  למרווח 5 מ"מ:  315-35  מ"מ. למרווח 12.5 מ"מ: 788-88 מ"מ. 
         למרווח 25 מ"מ: 2375-175 מ"מ. למרווח 50 מ"מ: 3150-350 מ"מ. 

         למרווח 100 מ"מ: 3100-700 מ"מ.
מתח עבודה: 18-30VDC, 200mA, עם הגנת קצר והגנת היפוך קוטביות.

טמפ' עבודה:  30- עד 50 מעלות.
יציאה: NO או PNP, NC או NPN. חיבור: כבל, או פלג 8 מ"מ.

  .IP65 ,מבנה: אלומיניום אנודייז
 .LUX 200,000 כיוון אוטומאטי. לא מושפע מאור אפילו שמש עד

ניתן גם לחבר RS232 )דרך מתאם( לתיכנות המכשיר. 

מחזירי אור - רפלקטורים

מפצל חיבורים אטום IP-67 למספר יחידות קצה עם אביזרים, 8 מ״מ או 12 מ״מ, סדרה

סרגלי עיניים )מסכים( CSL תוצרת LEUZE גרמניה
כבלים לגששים

2 או 5 מ'

2 או 5 מ'

2, 5 או 10 מ'

2, 5, 10 או 25 מ'

פלג 8 מ"מ 

פלג 8 מ"מ 

פלג 12  מ"מ 

8 פלגים, 8 מ״מ

8 פלגים, 12 מ״מ

ישר או זוית

ישר או זוית

ישר או זוית

זוית

כבל 5 מ׳

כבל 5 מ׳

3

4

4

4

5

PVC או PUR

PVC או PVC

PVC או PVC
LED עם PNP מתאים ,PVC

82I04K05

82I05K05

אורך הכבל

דגם

מספר חוטים

מספר חוטים

סוג החיבור

סוג החיבור

צורת החיבור

צורת החיבור

תאור

ER100

ER840

ER483

TK2075

ER8

ER5060

TK50100

ER530

ER665

ER42182

ER689

TK45

TK60

ER4

TG29

SM25

SM50

100X100 מ"מ, 2 ברגים

85X85 מ"מ, 2 ברגים

65X32 מ"מ

20X75 מ"מ

37X82 מ"מ

50X60 מ"מ, 2 ברגים

50X100 מ"מ 

19X72 מ"מ, בורג

18X120 מ"מ, 2 ברגים

42X182 מ"מ

קוטר 25 מ"מ

קוטר 45 מ"מ

קוטר 60 מ"מ

קוטר 80 מ"מ, בורג

עגול לחום גבוה

סרט מחזיר אור להדבקה רוחב 25 מ"מ 

סרט מחזיר אור להדבקה רוחב 50 מ"מ

מרובעים

עגולים

תאור ומידותדגם

* יש גם כבלים 5 או 8 גידים עם פלג 12 מ"מ.

* יש מגוון רחב נוסף

אביזרים לגששים

מכשירי לייזר למדידת מרחק או מיקום
תוצרת LEUZE גרמניה

מסכים למדידה של מוצרים בתנועה

0.5

0.65

8

25

2.0

10.0

65

30

40 עד 300

רזולוציה )מ"מ(קבוצה
ODSL-8

ODSL-9

ODS10L-1.8

ODS10L-1.25
ODSL-96B

ODSIL-96B

ODSL-30

*ODSL-30/V-30EXd

AMS-300i

0.1

0.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

 2 עד 5

,4-20mA,2XPP 

,4-20mA,PP

החזרה עצמית.

מול רפלקטור.

,4-20mA ,PP

,4-20mA ,PP

4-20mA,0-10V,PP 

 RS232,485,Profinet, Ethernet,

4-20mA, 0-10V, PP

4-20mA, 0-10V, PP

 RS232,485,Profinet, Ethernet,

 Devicenet Canopen ועוד  

 Devicenet Canopen ועוד  

0-10V

RS232

RS232.485

RS232.485

48x38x15

50x50x21

65x55x25

65x55x25

90x70x30

90x70x30

150x80x70

*150x80x70

100x160x85

IP תקשורתיציאות/מרחק)מ'(מידות)מ"מ(מבנה
67,69K מתכת

פלסטי 67

פלסטי 67

פלסטי 67

מתכת 67,69

מתכת 67,69

מתכת 67

מתכת 67

מתכת 65

IP65 מתכת

IP65 מתכת

30us

10us

RS485,Profibus, Canopen,0-10V,4-20mA

RS485,Profibus, Canopen,0-10V,4-20mA

תקשורת מהירות/קרןמרחק )מ'(מבנהקבוצה
CML-720i

  CML-730i*

שיטת עבודה: משדר מול מקלט. גובה 0.15 עד 3 מ'. 
מרווח בין עיניים 5, 10, 20 או 40 מ"מ.

* מתאים לחישת עצמים שקופים למרחק עד 3.5 מ'

עד 6

עד 8

CL1, DIV2 מוגן התפוצצות *

AMS 300

MD7XXP11
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145-25

700-25

2400-200

2200-500

400-50

75/50

40-250

15-67

עד 600 

עד 1000   

עד 1200

עד 1200

עד 330 

עד 700  

10-0

10-0

4-0

אפליקציותמשפחה

1

2

4

6 in 400out

1 in 1 out

8

RS232

 RS232,485 Multinet

   Profinet Ethernet

 RS232,485 Multinet
Profinet Ethernet

RS232,485

RS232,USB

RS323 Ethenet

דפוס, מבחנות

מסועים

יכול גם להיות מרכז 
תקשורת למערכת קוראים

גם קודים 2D בקווי יצור

2D גם קודים

דפוס, פרמה

דפוס, פרמה

מבנה
אנכיאופקי

מרחק קריאה 
)מ"מ(

מהירות סריקה בשניה
  פיקוד 

75x58x17 מתכת

 95x68x44 מתכת

 124x107x65 מתכת

 117x117x94 מתכת

 65x40x32 מתכת

 113x75x55 מתכת

14x31x19 מתכת

 55x52x20 מתכת

IP67

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65/67

IP54

IP40

. 2D מייצרת קוראי ברקוד ידניים וניחים לתעשיה, לכל סוגי הקודים, כולל מטריצות LEUZE חברת
בכל משפחה יש מגוון רחב של מוצרים למרחקים שונים, לאפליקציות מגוונות ועם מבחר תקשורות.

כולל תאורה מובנית לבן, 
אינפרא או צבעוניות

I/O

BCL-8

BCL-300

BCL-500

BCL-90

LSIS-220

LSIS-422

CR-55

CR-100

קוראי ברקוד

LEUZE תקשורת אופטית למרחק עד 500 מ' תוצרת

IP67 מתכת

IP65 מתכת

30,80,120,200,300,500
30,80,120

BCB: סרט ברקוד באורך 5 עד 200 מ', גובה 47 מ"מ

60-140

50-170

RS232

Proribus,Profinet, 2 I/O

RS485, Devicenet. Profibus.Canopen interbus, DH

1000/TCPIP

 BARCODE POSITION מיקום ע"י קורא בר-קוד לייזר
דגם

קבוצה

מידות )מ"מ(מבנה

מרחק )מ'(

תקשורת מרחק קריאה מ"מ

תקשורת 

BPS-8

PBS-300i

 

 DDLS-200  

*DDLS-500

75x58x18

109x100x48

קריאת המיקום בדיוק של 1 מ"מ , לאורך עד 10 ק"מ

לרובוטים במחסנים אוטומטיים

 * אופציה: ראה לייזר משוכלל לכיוון ולכיול

תקשורת

גשש מגנטי מקודד תוצרת LEUZE גרמניה

מוצרי בטיחות והגנה תפעולית

1NO/1NC-S1

2NO-S2

PVC    כבל-C
   PUR    כבל-R
M12-פלג ,M8-פלג

6
11

6

2, 5, 10 מ'

אורך כבלחיבורמגעיםמרחק חישה )מ״מ(מבנהדגם
MC-330

MC-336

MC-388

צילינדר 30 מ"מ

מלבני 26x36 מ"מ

מלבני 25x88 מ"מ

סדרה של גששי בטיחות עם אפשרות חיבור לממסרי בטיחות תואמים .
0.1A ,27VAC/DC, עד 10 מליון פעולות, קטגוריית בטיחות - 4.

ממסרי בטיחות 
.1NO/1NC עם מגע S1- עבור גששים דגם MSI-MC310

.2NO עם מגע S2- עבור גששים דגם MSI-MC311

RS232

RS232
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ESB-200 לחצן מצוקה דגםL10, L100, L200, L300 מפסיקי ביטחון, סדרות

ERS-200 מפסק משיכה במצוקה דגם

S-400 מפסק ביטחון צירי )בתוך הציר( סדרה

מפסקי ביטחון

מוצרי בטיחות והגנה תפעולית

 ,69K ,RAL1023 כבה מאליו, בצבע צהוב PPS מבנה: פלסטיק
מידות: 80x102x72 מ"מ.

לחצן: אדום עם אופציה לשחרור ע״י מפתח.
. 2A 30VAC/DC 10 אוA 600VAC/DC ,1NC +2NO :מגעים

חיבור: 6 מהדקים מתאימים לחוט 0.5 עד 2.5, או פלג 12 מ״מ 8 פין.
טמפ׳ עבודה: 80 עד 25-.

סדרה L10 – מבנה מתכת, פלסטיק PPS כבה מאליו, בצבע שחור ואדום,          .
                   שחרור ע״י מפתח או בסיבוב. 

                   מידות: 40x62x123 מ״מ.
  10A 500VAC/DC  ,2NC+1NO 2, אוNC :מגעים                   

.24VDC עם נעילה חשמלית אלקטרומגנט – L100 סדרה
        שחרור ע״י הפסקת המתח, או גם ע״י עוקף ידני.

                     מבנה פלסטיק PPS כבה מאליו, בצבע שחור ואדום,         .
                     מידות: 61x38x135 מ״מ.

  10A 500VAC/DC ,2NC+1NO 3, אוNC :מגעים                     

.24VDC עם נעילה חשמלית אלקטרומגנט Heavy Duty – L200 סדרה
         שחרור ע״י הפסקת המתח, או גם ע״י עוקף ידני.

                     מבנה מתכת, בצבע שחור ואדום,         .
                     מידות: 46x46x195 מ״מ.

  10A 500VAC/DC   ,2NC+2NO 1, אוNO + 3NC :מגעים                     

.24VDC עם נעילה חשמלית אלקטרומגנט – L300 סדרה
         שחרור ע״י הפסקת המתח, או רק ידנית.

                      מבנה מתכת, בצבע שחור ואדום,         .
                      מידות: 46x46x195 מ״מ.

   +2xPNP , 24VDC  2xPNP  OSSD :יציאות
חיבור: מהדקים או פלג 12 מ״מ.

טמפ׳ עבודה:  60 עד 25-.
ראש ניתן לסיבוב 360.

5 סוגי מפעילים )בנפרד(:  ישר, זווית ועוד.

.IP-67 ,מבנה: מתכת בצבע אפור
טמפ׳ עבודה:  80 עד -25.

,2NC 1  אוNO+2NC 1  אוNO+1NC :מגעים
. 30VAC/DC 2A 500  אוVAC/DC 10A

חיבור:  4 או 6 מהדקים מתאימים לחוט 0.5 עד 2.5, או פלג 12 מ"מ 8 פין.
שחרור: ע״י כפתור משיכה.

מלמעלה משיכה:  מימין או משמאל  

מבנה: מתכת בצבע כסף, IP-67 69K, פתיחה 180, בשלוש סדרות לפי מידות:
1500N-m 49 מ"מ, כח הפעלהx23x100 -         סדרה         

750N-m 92 מ"מ, כח הפעלהx48x89 -         סדרה         
2000N-m 92 מ"מ, כח הפעלהx48x89 -         סדרה         

טמפ' עבודה:  80 עד 25-.
. 30VAC/DC 2A 500 אוVAC/DC 10A                    :מגעים

חיבור: כבל או פלג 12 מ"מ 8 פין.
הפעלה: 0-40 סיבוב בלבד, ניתן לכיוון.

.IP-67 ,כבה מאליו, בצבע שחור ואדום PPS מבנה פלסטיק   – S20 סדרה
                    מידות: 31x31x93 מ"מ.

.IP-67 ,מבנה מתכת, בצבע שחור ואדום – S200 סדרה
                    מידות: 40x38x110 מ"מ.

טמפ' עבודה:   25 - עד 80 + .
. 30VAC/DC 2A אוC, 500VAC/DC 10A 1 אוNO+2NC 2, אוNO+1NC :מגעים

חיבור: 4 מהדקים או פלג 12 מ"מ 8 פין.
ראש ניתן לסיבוב 3600.

5 סוגי מפעילים )בנפרד(: ישר, זווית ועוד...

83N    .235N :כוח משיכה
אורך כבל:  70 מ'.   25 מ'.

מידות: 92x48x89 מ"מ.  56x48x120 מ"מ

.IP-67

S400

S410

S420

,2NO+1NC

L10

L100

L200

L300

IP-67 

IP-67 

IP-67 

IP-66 
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.

דגמים: 
קטגוריית בטיחות 2:

MLC-300 :משדר   
.Auto Restart עם MLC-310 :מקלט סטנדרטי   

  Manual Restart )RES( גם עם אפשרות MLC-320 :מקלט משופר   
Contact Monitoring EDM-ו   

קטגורית בטיחות 4:
.MLC-500 :משדר   

.Auto Restart עם MLC-510 :מקלט סטנדרטי   
 Manual Restarts )RES( עם אפשרות ל MLC-520 :מקלט משופר   

Contact Monitoring EDM-ו   
Muting כנ"ל+ אפשרות MLC-530 :מקלט מתקדם   

   אביזר עזר:
           1. מראה בגובה 15 ס"מ עד 3 מ' בהתאמה, מאפשרת יצירת פינה במרחב המוגן.

           2. ממסר בטיחות, ראה תאור בנפרד עמוד 27.

מסכי הגנה נגד החדרת עצמים או ידיים לאזור מוגן תוצרת LEUZE גרמניה

בקרה ואוטומציה

מוצרי בטיחות והגנה תפעולית
שיטת עבודה: משדר מול מקלט.

.24VDC :מתח עבודה

.0-550C :טמפ' עבודה
.IP65 :אטימות

מרחק בין משדר למקלט: 0.5 עד 50 מ'.
                        דגמים X: 20 עד 70 מ'.

                        דגמים משולבים משדר/ מקלט 0.5-0.8 מ'.
חיבור: פלג 12מ"מ.

.)OSSD( יציאות: 2 יציאות בטיחות

דגמים: 
קטגוריית בטיחות 2:

MLD-300 :משדר   
.Auto Restart עם MLD-310 :מקלט סטנדרטי   

   מקלט משופר: MLD-320 גם עם אפשרות ל 
Contact Monitoring EDM-ו  Manual Restart )RES(   

   תת דגמים:  2 עיניים מרווח 50 ס"מ.
                    3 עיניים , 2 מרווחים של 40 ס"מ.
                    4 עיניים, 3 מרווחים של 30 ס"מ.

קטגוריית בטיחות 4:
.MLD-500 :משדר סטנדרטי   

.Auto Restart עם MLD-510 :מקלט סטנדרטי   
   מקלט משופר: MLD-520 עם אפשרות ל 

Contact Monitoring EDM-ו  Manual Restart )RES(    
Muting כנ"ל+ אפשרות MLD-530 מקלט מתקדם   

   תת דגמים: 2 עיניים מרווח 50 ס"מ
                   3 עיניים , 2 מרווחים של 40 ס"מ
                   4 עיניים, 3 מרווחים של 30 ס"מ.

מסכי הגנה נגד כניסת אנשים לאזור מוגן תוצרת LEUZE גרמניה

   אביזרי עזר: 
                   1. מראה בגובה מתאים לדגמים משולבים משדר/ מקלט, 

                      מאפשרת גם יצירת פינה במרחב מוגן.
                   2. ממסר בטיחות. ראה תאור בנפרד עמוד 27.

שיטת עבודה: משדר מול מקלט.
24VDC :מתח עבודה

.0-550C :טמפ' עבודה
.IP65 :אטימות

מרחק בין משדר למקלט: עד 150 מ'.
גובה: 15 ס"מ עד 3 מ'-לפי בחירה.
מרווח בין עיניים: 14, 20, 30, 40, 

או 90 מ"מ - לפי בחירה.
חיבור: פלג 12 מ"מ.

.)OSSD( יציאות: 2 יציאות בטיחות

0500C ,24VDC גרמניה LEUZE סורק לייזר תוצרת

מוצרי בטיחות והגנה תפעולית

ממסרי בטיחות תוצרת LEUZE גרמניה

עד 270

עד 270

עד 270

1

1

10

דגם
RSL410

RSL420
 RSL430

2xPNP

2xPNP
4xPNP with dynamic monitoring

יציאותחלוקה זווית חישהמרחק חישה
0-8.25 מ׳

0-8.25 מ׳

0-8.25 מ׳

EDM,RESET בקרה על שתי כניסות

בקרה על שני לחצני חרום עם מעגל כפול

מתמר מ PNP ליציאת ממסר, מעגל כפול

מוסיף בדיקה עצמית. נותן קטגוריה 2 למעגל יחיד קיים.

סדרה של בקרים מתוכנתים

בקרה על דלתות ומפסקי חרום

תפקודיציאותקטגוריות בטיחותדגם
MSI-SR4

MSI-2HB-21

MSI-RM2

MSI-TR2

MSI-400

MSI-SR-LC31

PLe, SIL3,4

PLe, SIL3,4

PLe, SIL3,4

PLe, SIL1,2

PLe, SIL3,4

PLe, SIL3,4

3NO+1DC

2NO+1DC

2NO+1DC

2NO+2DC

3NO+1DC

המחשה של חלוקה לשדות  160M2 סורק בטחוני לכיסוי שטח עד
בזוית של עד 2700. ניתן לתיכנות.
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בקרה ואוטומציה

טרמוסטט דיגיטלי לחימום/קירור תוצרת חברת  ASCON TECNOLOGIC איטליה

בקרת טמפרטורה

1 מגע מחליף

1 מגע מחליף

1 מגע מחליף

1 מגע מחליף

NO 1 מגע מחליף + 1 מגע

NO 1 מגע מחליף + 1 מגע

NO 1 מגע מחליף + 1 מגע

NO 1 מגע מחליף + 1 מגע

NO 1 מגע מחליף + 1 מגע

NO 1 מגע מחליף + 1 מגע

מידות: 36x72 מ"מ

התקנה על פנל

אפשר לחבר 2 גששים

התקנה על פס דין

התקנה על פס דין

התקנה על קיר

סוגיציאותמתח הפעלהדגם
E31-FR

E31-DR

Z31-GS

Z31-HS

TLZ-11-HS

Z-31Y-GSR

Z-31Y-HSR

TLZ-35-LSR

TLZ-35-HSR

w09H-35-HSR

Z31

W09

E31

KR KM KX

12VAC/DC

230AC

12-24VAC/DC

100-240VAC

100-240ADC

24VAC/DC

100-240VAC

24VAC/DC

100-240VAC

100-240VAC

בקרי טמפ' ותהליך סדרה R38 מידות 78X35 מ"מ, להתקנה על פנל תוצרת חברת ASCON-TECNOLOGIC איטליה

יציאותפיקודתצוגהתאורדגם
ON/OFF או PIDSSR 1 או 2 יצי' ממסר או שורה אחת, 3 ספרותבקר טמפ' R38

NTC או PTC מתאימים לגששי

אופציות: כללי 

S - עם לחצני מגע

כניסות:

T/CJ, T/CK - F
 PT100 - A
P/NTC - T

יציאות:

8A ממסר מחליף - R
SSR פיקוד - O

מתח הפעלה:

 12VAC/DC - F
24VAC/DC - L

100-240VAC/DC - H

בקרי טמפ' ותהליך סדרה K להתקנה על פנל תוצרת חברת ASCON TECNOLOGIC איטליה

בקרי טמפ' ותהליך סדרה KUBE להתקנה על פנל תוצרת חברת ASCON TECNOLOGIC איטליה

בקרת טמפרטורה ותהליך

שורה אחת, 4 ספרות

שורה אחת, 4 ספרות

שורה אחת, 4 ספרות

שורה אחת, 4 ספרות

שורה אחת, 4 ספרות

שורה אחת, 4 ספרות

שורה אחת, 4 ספרות

שורה אחת, 4 ספרות

שתי שורות, 4 ספרות

שתי שורות, 4 ספרות

שתי שורות, 4 ספרות

שתי שורות, 4 ספרות

שתי שורות, 

4 ספרות

ממסר 2

ממסר 3

ממסר 2

ממסר 2

ממסר 2

ממסר 2

ממסר 2

ממסר 2

ממסר 2

ממסר 3

SSR 1 ממסר 2

ממסר 3

SSR 1 ממסר 3

SSR 1 ממסר 3

SSR 1 ממסר 3

SSR 1 ממסר 3

SSR 1 ממסר 3

SSR 1 ממסר 2

SSR 1 ממסר 2

SSR 1 ממסר 3

SSR 1 ממסר 3
SSR 1 ממסר 3
SSR 1 ממסר 3
SSR 1 ממסר 3

דגם

דגם

מידות מ"מ

מידות מ"מ

מתח הפעלה

מתח הפעלה

K32LCRRS

K32P-LCRRR

K32HCRRS

K32PHCRRS

K38-FIRR

K38-LVRR

K38-FCRR

K38-HVRR

K39 HCRR

K49-LCRRR

K49-LCORR

K49-HCRRR

KR1-LCRRR

KR1-LERRR

KR1-HCRRR

KM1-LCRRR

KM1-HCRRR

KM3-HCIRR

KM3-HCRRS

KM3P-HCRRR

KM5P-HCRRR

KX1-LCRRR

KX1-HCRRR
KX3-HCIMM

24VAC/DC

24VAC/DC

110-240VAC

110-240VAC

12VDC

24VACQ/DC

12DC

110-240VAC

110-240VAC

24VAC/DC

24VAC/DC

110-240VAC

24VAC/DC

24VAC/DC

100-240VAC

24VAC/DC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

24VAC/DC

100-240VAC

100-240VAC

TC/PT100

TC/PT100

TC/PT100

TC/PT100

4-20mA

0-10V

TC/PT100

0-10V

TC/PT100

TC/PT100

TC/PT100

TC/PT100

 P/NTC, 4-20mA 0-10VDC

PT100, 4-20mA 0-10VDC

  PT100, 4-20mA 0-10VDC

 PT100, 4-20mA 0-10VDC

PT100, 4-20mA 0-10VDC

 PT100, 4-20mA 0-10VDC

 PT100, 4-20mA 0-10VDC

PT100, 4-20mA 0-10VDC

 PT100, 4-20mA 0-10VDC

 PT100, 4-20mA 0-10VDC

 PT100, 4-20mA 0-10VDC

 PT100, 4-20mA 0-10VDC

 

RS485

תוכנית שלבים

RS485

RS485

4-20mA

RS485

תוכנית 4x1 שלבים

6 תוכניות x 8 שלבים

4-20mA ,למנוע סרוו

35x78

35x78

35x78

35x78

35x78

35x78

35x78

35x78

35x78

48x48

48x48

48x48

35x78

35x78

35x78

48x48

48x48

48x48
48x48

48x48
48x48

48x96

48x96
48x96

תאור

תאור

תצוגה

תצוגה

יציאות

יציאות

תוספות

תוספות

גשש

גשש

בקר טמפ׳

בקר טמפ'

בקר טמפ'

בקר טמפ'

בקר תהליך

בקר תהליך

בקר טמפ'

בקר תהליך

בקר טמפ׳

בקר טמפ׳

בקר טמפ׳

בקר טמפ׳

בקרי טמפ׳

ותהליך 

אוניברסליים

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

טרמוקפלים,

אופציות: 

כניסות:

C=T/C, PT100,4-20A, 0
E=T/C, PTC,NTC, 4-20mA, 0-10VDC

יציאות:

R - ממסר
 O=SSR

 V=0-10VDC
I=4-20mA

 S= RS485 תקשורת
SSR 1 תמיד יש עוד

תכנית:

 3P = אחת
 5P=8 תוכניות 6 שלבים כ״א

מתח הפעלה:

 L=24VAC/DC
H=100-240VAC



31 30www.galoz.co.il03-9023456

מתמרי טמפרטורה - ראה עמוד 41

בקרת טמפרטורה ותהליך

גלאי CO2 ומד טמפ' ולחות

בקרה ואוטומציה

בקרי טמפרטורה תוצרת חברת  Red Lion Control ארה"ב

צג עם אפשרות בקרת 
ON/OFF ותקשורת 

תצוגה אוניברסלית 

תצוגה אוניברסאלית עם 
   5A 2 יצ' מגע מחליף

תצוגה אוניברסאלית עם 
אפשרות לעד 4 יצי'   

בקר  אוניברסאלי
PID

טרמוקפל

 PT-100

4-20mA,
0-10VDC

גשש טמפ', התנגדות

5 ספרות 12 מ"מ
סיומת B - אדום, R - שחור

5 ספרות 14 מ"מ

2 שורות 
4 ספרות 10 מ"מ

מידות תאורדגם
מ"מ

מתח תצוגהגשש

36 X 72 

36 X 72 

48 X 96 

48 X 96 

48 X 96 

8-32VDC

8-32VDC

 220VAC
24VAC/DC

110-250VAC
24VDC

CUB5TC

CUB5RT

DP5T

PAXLT

PAXT *

PXU

*  לדגם PAXT ניתן להוסיף עד 4 יציאות ממסר, וגם יציאות 0-10VDC, 4-20mA וגם תקשורת שונות.

AMUN716R דגם
   להתקנה על קיר פנימי,  אטימות  IP20, לגילוי ריכוז CO2 בחדרים, קומות חנייה וכו', 

   עם שתי דרגות התראה 

כולל:
CO2 0-10 לטמפ' , לחות וVDC 3 יציאות אנאלוגיות   

0-20000PPM  :CO2 תחום מדידת   
   תחום מדידת טמפ': 5-40  מעלות.

   תחום מדידת לחות: 30-80%.
   שתי יציאות ממסר מגע-יבש 5A, 250V להתראות על ריכוז גבוה 

   של       : m700 PPM , 1300 PPM)ניתן לשינוי(.
.  1200yPPM עד 800, 800-1200, מעל :CO2 -לחיווי דרגת ריכוז ה LED 3 נורות   

   לחצן בורר מצבי פעולה: אוטומאטית, OFF, הפעלה ידנית של הממסרים.
.24VAC/DC, 20mA max :מתח עבודה   

   טמפ' עבודה: 5-40 מעלות.

CO2

גששי טמפרטורה IR ללא מגע, תוצרת OPTEX יפן

אינפרא, קוטר 18 מ"מ                        0-200°

אינפרא, קוטר 18 מ"מ                        0-400°

יציאהתחום מדידהתאור דגם
4-20mA

4-20mA

SA-80T-2A

SA-80T-4A

גששי טמפרטורה

1.5 מטר מסוכך

PVC 3 מטר

3 מטר סיליקון

3 מטר מסוכך 
ראש תעשייתי "1/2 צול

PVC 1.5 מטר

PVC 1.5 מטר

מידות מ"מסוג ואורך כבלדגם
Ø 6X30  

Ø 6X100

Ø 6X100  

Ø 6X100

אורך לפי דרישה

Ø 30X6

Ø 6X15

T/C-J

PT100

PT100-BS3

PT100-VETROTEX

PT100-XXX

PTC

NTC

48 X 48
48 X 96
96 X 96
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מוני אורך וכמות )פולסים( תוצרת חברת Red Lion ארה"ב

מונה אורך וכמות תוצרת ASCON-TECNOLOGIC אטליה

מונה עם איפוס

מונה עם איפוס

מונה עם איפוס
DC-C, 250V-V כניסה: סיומת

מונה כפול ומד מהירות עם 
אפשרות 2 יציאות ותקשורת

מונה יצ' אחת

מונה 2 יציאות 

Batch מונה 3 יציאות, אחת

מונה
מונה כפול ומד מהירות 

עם 2 יצ' ממסר
מונה, עם אפשרות לעד 

4 יציאות, אנאלוג ותקשורת
3 מונים + 2 מדי מהירות 

עם אפשרות לעד 4 יציאות. 
אנאלוג ותקשורת.

מונה ומד מהירות עם
2 יציאות

מונה, 2 יציאות

תצוגה גדולה

תצוגה גדולה

6 ספרות 5 מ"מ
6 ספרות 12 מ"מ
סיומת 00-שחור,
          20-אדום
8 ספרות 9 מ"מ
סיומת R-אדום,
          S-שחור

8 ספרות 12 מ"מ
סיומת B-אדום,
         R-שחור

2 שורות, 6 ספרות

2 שורות, 6 ספרות

2 שורות, 6 ספרות

6 או 8 ספרות 14 מ"מ

6  ספרות 14 מ"מ

5 ספרות 14 מ"מ

צבעוניות אחת 18 מ״מ
שניה 9 מ״מ

4 או 6
57 או 100 מ״מ

4 ספרות 12 מ"מ

מידות מ"מתאורדגם Hz מתחמהירות תצוגה

36X72

24X48

36X72

48X48

48X48

48X48

48X96

48X96

48X96

48X96

35X75 

48X48

5K

10K

20K

12K

12K

9K

25K

25K

25K

35K

35K

1K

סוללה
8-32VDC לתאורה

סוללה

8-32VDC לתאורה

85-250VAC
18-32VDC

85-250VAC

85-250VAC

80-250VAC

80-250VAC

80-250VAC
24VAC/DC

80-250VAC

12,24VAC/DC
220VAC

CUB4L

CUB7C

CUB5

C48CS1x4

C48CD1x2

C48CB104

    PAXLC

 PAXLCR

PAXC

 PAX2D

LD

TC34

TC49

מונים לבקרת אורך וכמות

בקרה ואוטומציה

מונה מים
מערך מניית מים, או נוזל אחר כגון שמן, למאפיות או לכל מערך ייצור אחר.

כולל מארז מוכן להתקנה, מסך מגע צבעוני להפעלה ולקביעת פרמטרים, בקר מתוכנת 
שמבצע את התהליך, וברז חשמלי בקוטר מתאים לדרישות התהליך.

אופציה למתכונים

בקרת זמן ומונה שעות

בקרי זמן ומוני שעות עבודה דיגיטליים תוצרת חברת Red Lion ארה"ב

בקרי זמן דיגיטליים תוצרת ASCON-TECNOLOGIC איטליה

מונה זמן עם איפוס
DC-C, 250V-V כניסה: סיומת

מונה כפול ומד מהירות עם 
אפשרות 2 יציאות ותקשורת

מונה זמן עם יצ' אחת

מונה זמן עם 2 יציאות

מונה זמן, עם אפשרות לעד 
4 יציאות, אנאלוג ותקשורת

PAXTM-כרטיס שעון זמן אמיתי ל

אלפית שנ' עד שעות   

אלפית שנ' עד שעות

אלפית שנ' עד שעות

אלפית שנ' עד ימים

 8 ספרות 9 מ"מ
סיומת R-אדום,
          S-שחור
5 ספרות 12 מ"מ
סיומת B-אדום,
         R-שחור

2 שורות, 6 ספרות

6 ספרות 14 מ"מ

סוללה
8-32VDC לתאורה

 8-32VDC

85-250VAC
18-36VDC

80-250VAC
24VAC/DC

מונה זמן, 2 יציאות

מד זמן, מה תהליך ומונה 
מחזורים עם יציאת ממסר

אלפית שניה 
עד ימים

6 ספרות
57 או 100 מ״מ

4 ספרות 12 מ"מ

מידות מ"מתאורדגם מתחמניה תצוגה

24 X 48

36 X 72

48 X 48

48 X 96

35X75 

48X48 12,24VAC/DCמאית שניה עד שעות
220VAC

CUB7T

CUB5T

  C48TS10x4

C48TD1x2

PAXTM00x0

PAXRTC

TT34

TT49

של  הדגמים  לכל  אביזרים   *
 -  220VAC כוח  CUB5: ספק 
להתקנה  מתאם   .MLPS דגם 
BMK-11 דגם   - דין  פס  על 

טיימר השהייה בהפעלה

טיימר )MULTIFUNCTION( רב פעולות

טיימר מחזורי א-סימטרי 

טיימר כוכב/משולש

טיימר אנאלוגי, רב פעולות, רב מתח

טיימר רב פעולות 48x48, 8 פין

מתחתאורדגם השהייהמגע
24-240VAC/DC

24-240VAC/DC

24-240VAC/DC

24-240VAC/DC

24-240VAC/DC

12-240VAC/DC

1 מחליף

1 מחליף

1 מחליף

NO 2

1 מחליף

CO 2

0.1 שניה-100 שעה
0.1 שניה-100 שעה
0.1 שניה-100 שעה

0.1 שניה-600 שניות
0.1 שניה-100 שעה
0.05 שנייה עד 300 

DAA51CM24

DMB51CM24

DCB51CM24

DAC51CM24

HAA08DM24

FAA08DW24

טיימרים לפס דין או סוקט תוצרת חברת  CARLO GAVAZZI איטליה 

מונה שעות עבודה מכני תוצרת חברת THEBEN  גרמניה 

230V    לפנל        7 ספרות

230V    לפס דיו    7 ספרות
24VAC  לפנל       7 ספרות

24VDC  לפנל       7 ספרות

24VDC   לפס דיו  7 ספרות

תאור דגם
BZ-142-1-230V

BZ-142-3-230V

BZ-142-1-24VAC

BZ-142-1-24VDC

BZ-142-3-24VDC

מידות מ"מ
48 X 48

48 X 48

48 X 48

48 X 48

48 X 48

11-16VDC
85-220VAC

11-16VDC
85-220VAC LDT
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בקרה ואוטומציה

10x10
במידות )מ"מ(

WM0333OFWM0333ORWM0333OK

קופלונגים מאלומיניום

גלגלים מאלומיניום בהיקף: 1/3 מ'

Red Lion ,BEC ,IBest ,Hohner אנקודרים תוצרת

שבשבת למדידת מהירות הרוח תוצרת CARDIN איטליה

8x108x86x106x86x6

מונים בקרים ומכשירי מדידת מהירות תוצרת Red Lion ארה"ב

צג/בקר מהירות + מונה כפול, אדום, 8 ספרות 12 מ"מ

צג מהירות, אדום, 6 ספרות 14 מ"מ

בקר מהירות+מונה כפול, אדום, 2 יצי', 6 ספר' 14 מ"מ

צג/בקר מהירות, אדום, 5 ספרות 14 מ"מ

צג/בקר מהירות + מונה כפול, אדום, 5 ספרות 14 מ"מ

צג/בקר מהירות+מונה כפול, אדום, 2 שורות, 18, 9 מ"מ

צג מהירות + מונה כפול, 6 ספרות 57 מ"מ + תקשורת

צג מהירות + מונה כפול, 6 ספרות 100 מ"מ + תקשורת

ממסר מהירות

 0/4-20mA 0-5/10 או זרםVDC מתמר מהירות למתח

מרובע, ציר 10 מ"מ כפול

מרובע, ציר 10 מ"מ כפול

חצי עגול, ציר 10 מ"מ אחד

חצי עגול, ציר 10 מ"מ אחד

40 מ״מ, ציר 6 מ"מ אחד

62 מ״מ, ציר 10 מ״מ אחד

ללא ציפויציפוי גומיציפוי פלסטיק

40x75 פנל

48x96 פנל

48x96 פנל

48x96 פנל

48x96 פנל

48x96 פנל

100x400 חיצוני

200x660 חיצוני

פס דין

פס דין

דגם

דגם

מתח הפעלה

מתח 
הפעלה

קצב 
דגימה

פולסים 
לסיבוב

יציאות

תאור

תאור

התקנה 
ומידות במ"מ

CUB5B*

PAX-LR

      PAX-LCR

PAX-R**

PAX-I#

PAX-2D#

LD2-006PO

LD4-006PO

IFMR

IFMA

ZBG

ZBH

ZCG

ZCH

ZSC-40

ZSC-62

 9-28VDC

115/230VAC, 10-16VDC

50-250VAC, 22-250VDC

11-36VDC  85-250  אוVAC 

11-36VDC  85-250  אוVAC

50-250VAC, 22-250VDC

50-250VAC, 22-250VDC

50-250VAC, 22-250VDC

9-32VDC  85-250  אוVAC

 9-32VDC  85-250  אוVAC

 5-28VDC

 5-28VDC

 8-28VDC

 8-28VDC

 5-30VDC

 5-30VDC

20KHz

25KHz

25KHz

34KHz

34KHz

 50KHz

35KHz

35KHz

25KHz

25KHz

1-1200

1-1200

100,200,500

100,200,500

100-1000

100-2000

1 NPN

2 NPN

1 NPN

2 NPN

3 PP

3 PP

CUB5B

LD4

בקרת מהירות

RS485 או  RS232 וגם תקשורת NPN ניתן להוסיף יציאת ממסר, או 2 יציאות CUB5 לדגם   *
.NPN ניתן להוסיף עד 4 יציאות ממסר או PAXR לדגם **

#  לדגם PAXI  ודגם PAX2D ניתן להוסיף עד 4 יציאות ממסר, וגם יציאות 0-10VDC ,4-20mA וגם תקשורות שונות.

דגם:

מתח עבודה: 

פולסים לסיבוב:

מהירות:

SW-01

  20mA 30 עדVAC/DC

 4

4.42Hz לקמ"ש

בקרי אנרגיה תוצרת חברת CARLO GAVAZZI איטליה

תלת פאזי וחד פאזי , חיבור ישיר לקו עד 65A או דרך משני זרם.
הבקר מציג בתצוגה מגוון רחב של נתונים )רב מודד(: זרם ומתח של כל פאזה, PF, תדר, הספק, הספק ריגעי, הספק 

מצטבר, kvarh, צריכה ריגעית, ביקוש שיא.
מידות קומפקטיות:  חד פאזי רוחב 1 מודול, תלת פאזי רוחב 3 מודול.

.  MODBUS עם פרוטוקול RS485 אופציות:  - תקשורת
              - יציאת פולס משתנה לפי קצב הצריכה, התראות.

מונה חד פאזי  ישיר ) KWh  בלבד (

בקר חד פאזי  ישיר 

בקר תלת פאזי

RS485 MUDBUS + בקר תלת פאזי

בקר תלת פאזי ישיר עם חישובי תעו"ז

בקר תלת פאזי עם חישובי תעו"ז

32A

32A

5A + משני זרם

5A + משני זרם
   65A

5A + משני זרם

פס דין

פס דין

פס דין + פנל

פס דין + פנל

פס דין

פס דין

מתאים לעומסתאורדגם התקנה
EM110DINAV81 XO1P

EM111DINAV81 XO1X

EM2172DAV53 XOXX

EM2172DAV53 XOSX

EM341 DINAV23X *

 EM331DINAV53 * 

בקרת אנרגיה

מתמרי זרם אוניברסליים - להתקנה על פס דין תוצרת חברת CARLO GAVAZZI איטליה 

5,10,15,20,25,30,50A AC

25,50,100,250,500A AC

25,50,100,250,500A AC

25,50,100,250,500A AC

2,5,10,15,20,50,100,150,200A AC

50,75,100A DC

תאורזרמיםדגם יציאה

סיומת הדגם

לפי האמפר

הדרוש

מבנה נפתח

מבנה נפתח

 4-20mA 

0-20mA  

4-20mA  

0-10VDC  

4-20mA, 0-10VDC  

4-20mA, 10VDC  

E83-2050

A82-10x

A82-20x

A82-30x

CTL

CTD

EM110/111
EM341
EM331

MODBUS עם פרוטוקול RS485 כוללים: תקשורת * 
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ממסרי הגנה להתקנה על פס דין , תוצרת  CARLO GAVAZZI איטליה. מדי ובקרי מתח וזרם תוצרת RedLion ארה"ב

מתח גבוה חד פאזי

מתח נמוך או גבוה חד פאזי

מתח נמוך DC, חד פאזי

מתח נכון וסדר 3 פאזות

מתח נכון וסדר 3 פאזות

מתח נכון וסדר 3 פאזות

מתח נמוך וגבוה וסדר, 3 פאזות

N + מתח נמוך וגבוה וסדר, 3 פאזות

מד זרם 2 חוטים

מד זרם 3 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד זרם 2 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד מתח 3 חוטים

מד מתח או זרם

מד מתח או זרם

בקר מתח או זרם

בקר כפול מתח או זרם

בקר מתח או זרם

בקר אוניברסלי

בקר אוניברסלי

DC מד זרם
DC או מתח

3.5 ספרות 15 מ"מ

5 ספרות 12 מ"מ

5 ספרות 12 מ״מ

5 ספרות 12 מ״מ

5 ספרות 12 מ״מ

3.5 ספרות 15 מ״מ 

3 ספרות 14 מ״מ

3.5 ספרות 14 מ״מ 

3.5 ספרות 14 מ״מ 

3.5 ספרות 14 מ״מ 

3.5 ספרות 14 מ״מ 

5 ספרות 14 מ"מ

5 ספרות 14 מ״מ

5 ספרות 14 מ״מ

5 ספרות 14 מ״מ

5 ספרות 14 מ״מ

6:1 ספרות 18 מ"מ

9:2 ספרות 9 מ"מ

4:1 ספרות 8 מ"מ

4:2 ספרות 5 מ"מ

5 ספרות
57 או 100 מ״מ

זרם גבוה, חד פאזי

זרם גבוה, חד פאזי

זרם נמוך או גבוה, חד פאזי

זרם נמוך או גבוה, חד פאזי

זרם גבוה, חד פאזי

זרם גבוה מבנה קבוע או נפתח

פוטנציומטר

3 פוטנציומטר
2 פוטנציומטר

ללא

ללא

ללא

3 פוטנציומטר
4 פוטנציומטר

2 פוטנציומטר
דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

2 פוטנציומטר
פוטנציומטר

2 פוטנציומטר
2 פוטנציומטר

פוטנציומטר

פוטנציומטר

דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

דיגיטאלי

אופציה ממסר

2xSSR או

2xSSR אופציה ממסר או

2xSSR אופציה ממסר או

2 ממסרים

5A 230V

2 או 4 ממסרים

2 או 4 ממסרים

2 או 4 ממסרים

2 או 4 ממסרים

  1 או 2 ממסרים

PID

2 יציאות ממסר

RS232

RS485

RS485

RS485

RS232, 485

RS232, 485

RS232, 485

RS232, 485

RS485

3 פוטנציומטר
פוטנציומטר

3 פוטנציומטר
3 פוטנציומטר

פוטנציומטר

פוטנציומטר 

דגם תאורדגם כיווןאופציותבקרהתצוגהתחום מדידהתאור תחום פעולה יציאהכיולמידות
DUA/PUA

DUB/PUB

DUA52

EUHC

DPA01/PPAO1

DPA51/PPA51

DPB51/PPB51

DPC01/PPC01

 CUB4LP

CUB5P

CUB5I

CUB5V

PAXLV

PAXLHV

PAXLPV

PAXLCL

PAXLI

PAXLIT

PAXLA

DP5D

PAXD

PAXDP

PAXH

PAX2A

PXU

LDA

EIDC

DIA01/PIA01

DIB01/PIA01

DIB01CM

DIA53Z7

CTS

0.4-500VAC/DC

0.1-500VAC/DC

8-284DC

230-440VAC

240,480VAC

240, 480VAC

240,480VAC

240,480VAC

4-20mADC

)0(4-20mA,0-50mA

0-10VDC

0-200MADC

0-200VDC

0-300VAC/DC

0-600VAC

1-5VDC

4-20mADC

0-2ADC

0-5AAC

0-200VDC

0-200mADC

300VDC,  2ADC
300VDC,  2ADC

4-20mA, O-10VDC

300VAC,5AAC

 200VDC,  2ADC

גשש טמפ', התנגדות

)0(4-20mA,0-10VDC

גשש טמפ', התנגדות

200µA – 200mA
200mV – 200V

40x75mm

36x72mm

36x72mm

36x72mm

36x72mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x96mm

48x48mm
48x96mm
96x96mm

100x400
200x660

0-500MAAC

0.5-5AAC/DC

0.1MA-10AAC/DC

2-100AAC

2-100AAC

2-150AAC

8A 250VAC, 5A-240VDC

8A 250VAC, 5A-240VDC

5A-250VAC-24VDC

5A-250VAC-24VDC

8A-250VAC-5A 240VDC

8A-250VAC-5A 240VDC

8A-250VAC-5A 240VDC

2x)8A-250VAC-5A 240VDC(

5A-250VAC, 3A 240VDC 

5A-250VAC, 4A 240VDC 

8A-250VAC, 4A 240VDC 

8A-250VAC, 4A 240VDC 

NPN/PNPOC NO

SSR 240VAC/DC

בקרת מתח וזרם וממסרי הגנה בקרת מתח וזרם

בקרה ואוטומציה

DUA

DS-217

CTS

CUB5PAX2APXU

מתמרי לחץ תוצרת חברת B.D. SENSOR גרמניה - באיכות גבוהה.

. Din להתקנה על פס = D דגמים *
* דגמים P = להתקנה על סוקט 11 פין.

מתמרי לחץ עם תצוגה, יציאה אנאלוגית + עד שתי יציאות פיקוד:
סדרה DS-200 לנוזלים וגזים. גשש SS.  תחומי מדידה: 0-100mB עד 0-600B. דיוק 0.25%

סדרה DS-217 לנוזלים וחמצן. גשש SS. תחומי מדידה: 0-6B עד 0-600B. דיוק 0.5%

בקרת לחץ

ISO-4400 חיבור חשמלי: כבל, פלג 12 מ״מ, או פלג מרובע
.0-10V 4-20 אוmA :יציאה

חיבור מיכני: הברגה 1/4, או 1/2 או לפי הזמנה.

חיבור חשמלי: פלג 12 מ״מ

* יש דגמים מתאימים לתעשיית המזון

% דיוקסוג גששיישוםסדרה תחום מדידה
אויר ונוזלים

אויר ונוזלים

אויר ונוזלים

אויר ונוזלים

נירוסטה

קרמי

קרמי

נירוסטה

0.5

0.5

1

0.35/0.25/0.1

0-6B עד

עד 0-400B כולל מדידת ואקום

0-250B עד

0-40B עד

18.601

26.600

30.600 *
DMP-331

RS485

RS232
או
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מים 

מים

שמן

שמן

דלק ושמן

דלק ושמן+תצוגה

לשמן

לשמן + תצוגה

לדלק + תצוגה

לדלק

לדלק + תצוגה

לדלק ושמן

לדלק ושמן

לדלק, מים, אוויר ויוראה

לדלק

Ref + 1

Ref + 2

Ref + 4

Ref + 4

.PE ראש אלקטרודה, הברגה 1.5 אינץ, עם אלקטרודה אחת מצופה

.PE ראש אלקטרודה, הברגה 1.5 אינץ, עם 2 אלקטרודות מצופות

.PE ראש אלקטרודה, הברגה 1.5 אינץ, עם 3 אלקטרודות מצופות

.PE ראש אלקטרודה, הברגה 1.5 אינץ, עם 4 אלקטרודות מצופות

.PE ראש אלקטרודה, הברגה 1.5 אינץ, עם 5 אלקטרודות מצופות

.M4 אלקטרודה נירוסטה 316, לא מצופה ,1.0 מטר אורך, הברגה

גשש הצפה, 45 מ״מ, 5 מ׳ כבל.

1/2"

1/2"

1/4"

1/8"

1/2"
1/2"

3/4"

3/4"

1"
1.5"

1.5"

2"

3"

1"

1”

24VAC/DC

24-240VAC/DC

24VAC/DC

230VAC

16

16

30

1000

70

70

70

30

30

20

20

20

20

20

20

8A, 250VAC

8A, 250VAC

2X 8A, 250VAC 2

2X 8A, 250VAC 2

0.3-30L/M

0.3-30L/M

10-100L/M

0.1-2.5L/M

1-30L/M

1-30L/M

6-60L/M

6-60L/M

10-100L/M

15-150L/M

15-150L/M

25-250L/M

50-500L/M

10-150L/M

7-120L/M

פס דין

פס דין

פס דין

פס דין

0-30VDCI
1000P/L

0-30VDCI
1000P/L
1400P/L

1400P/L

100P/L

100P/L סוללה

33P/L

 33P/L סוללה

35P/L סוללה

26P/L

26P/L סוללה

14P/L

10P/L

100P/L

92P/L

1

1

2

2

-

-

00452030

00044000A 

F00472A20

F00472A00

000473000

000498000

F0049902A

F0042000A

F0040800

ריקון, מילוי, השהיות, רגישות

ריקון, מילוי, רגישות

8  פעולות שונות, רגישות

8  פעולות שונות, רגישות

מים
ביוב וחומר

אגרסיבי

0-1 עד 0-250

0-0.4 עד 100

נירוסטה

סוגדגם
יציאה

דגם

מבנה כבל )סטנדרד(דיוק %יציאהטווח )מ׳(קוטר )מ״מ(יישוםדגם

דגם

סוג חומר

אלקטרודות 

אלקטרודות נירוסטה 

קוטר

מתח הפעלה

)bar( – לחץ

ממסר

קצב זרימה

התקנה

מתח פולס/ליטר

רוחב)מאמ"ת(

מק"ט יצרן

פיקוד

SGP-330

SGP-331

K200-PULSER

K200HP

K400

K400-1

K600-2-3

K600-3-3/4

K600-31

K600-4

K600-41

K700

K900

TURBINOX

K24 ATEX

CLD1 E1A CM24

CLD2 EB U24

CLD4 MA2 DM24

CLD4 MA2 D230

LMK-307

LMK-809

27

45

4-20mA

4-20mA

0.5

0.35

PVC

PUR PP

VNYI1

VNYI2

VNYI3

VNYI4

CLH5

CLE1

A94-10

SGP

K600

* לכל הדגמים הנ"ל יש גם דגם תואם להתקנת בסוקט 11 פינים.

בקרי מוליכות ואלקטרודות לבקרת מפלס נוזלים, תוצרת Carlo Gavazzi איטליה
בקרת מפלס

בקרת מפלס בקרת זרימה

מדי מרחק לייזר אופטיים תוצרת חברת LEUZE גרמניה

מדי מרחק לייזר אופטיים של LEUZE ידועים באמינותם, איכותם הגבוהה, 
ורזולוציית מדידה של 0.1-1mm ומרחקי מדידה שונים.

ULM1000C-6

SLM800C

ULM1000C-10
SLM10SX15N10-DC-N

4-20mA

4-20mA

4-20mA

EX

אידיאליים לבקרת מפלס במיכלים
4-20mA :יציאה

0-10V
RS232/RS485

PNP OUTPUTS

גששים מוטוריים

PFG-86

PFG-86.1

PFG-86.2

PFG-86-ATF

PFG-57

PFG-57.1

PFG-57.2

PFG-57.3

AC-2

AC-3

AC4INOX1

AC-12

 220VAC

24VAC

24VDC

110/220VAC
לטמפ' גבוהות עם פלאנג'

 220VAC

24VDC

 220VAC

 24VDC

פרפר פלסטיק 3 להב 

פרפר נירוסטה 4 להב  
פרפר נירוסטה להב 1   

 להב נירוסטה  

1½"

1½"

1½"

1½"

 

1½"

1½"
3

4 "

דגםדגם

קטןגדול

דגם הלהב

מתח עבודהמתח עבודה

תאור

קוטר חיבורקוטר חיבור

בקרה ואוטומציה

* תחומי מדידה נפוצים: 0-6, 0-10, 0-20, 0-25, 0-100 מטר, עם כבל שכולל צינורית אוויר, באורך בהתאמה לטווח המדידה.
.TPE ולביוב גם FEP ,PUR :ניתן להזמין כבל מהסוגים הבאים *

* ניתן להזמין יציאה:               .

יציאהתאור

מתמרים הידרוסטטיים טבולים תוצרת  BD Sensors  גרמניה 

מתמרים אולטראסוניים לבקרת מפלס 

דגם
אולטראסוני לנוזלים, עד 6 מטר

אולטראסוני לנוזלים, עד 8 מטר

אולטראסוני לנוזלים, עד 10 מטר

סט אולטראסוני 15 מת לנוזלים + בקר 5 ממסרים

מוגן

"3
4

ODSL96B

ODSL30

ODS10L

25, 800, 1200, 2000, 10,000 mm

 0.2-60 mm

2.5 mm

PNP

NPN

REED

REED

REED

REED
REED

REED

REED

REED

REED
REED

REED

REED

REED

0-10VDC



41 40www.galoz.co.il03-9023456

מצוף תפוח כבל 5 מ'

מצוף תפוח כבל 10 מ'

מצוף תפוח כבל 20 מ'

מצוף פוליפרופילן 

מצוף צד פלסטי

מצוף צד פלסטיק גליל 

מצוף צד נירוסטה עגול 

מצוף צד נירוסטה  גליל "1/8

מצוף צד נירוסטה גליל מבחוץ "1/2

מצוף זוית נירוסטה  

מצוף קצר נירוסטה 

מצוף ארוך נירוסטה 

מצוף צד פוליפרופילן

 PVC 3, למים, כבלA 107 מ"מ, מגע מחליף

מגע 3A, לטמפרטורה מינוס 30° עד 80°, 
אורך כללי 90 מ"מ, קוטר 15 מ"מ, הברגה 14 מ"מ

מגע 3A, לטמפרטורה מינוס 30° עד 125°. 
אורך כללי 80 מ"מ, גובה 25 מ"מ, קוטר 25 מ"מ, 

הברגה 8 מ"מ

מגע 3A, לטמפרטורה מינוס 30° עד 125°. גובה 25 
מ"מ, קוטר 25 מ"מ , אורך 160 מ"מ, הברגה 8 מ"מ.

מגע 3A, לטמפרטורה מינוס 30° עד 80°., 
גובה 25 מ"מ, קוטר 15 מ"מ, אורך כללי 60 מ"מ, 

הברגה 12 מ"מ

מגע 0.5A, לטמפ' מינוס 30° עד 125° מעלות, 
80X80 מ"מ, הברגה 8 מ"מ

מגע 0.5A, לטמפרטורה מינוס 10° עד 60°, 
אורך כללי 82 מ"מ, קוטר 30 מ"מ, 

מגע 0.5A, 250VAC, נירוסטה 304, 
קוטר 17 מ"מ

 ,0.5A מגע
250VAC, נירוסטה 304, קוטר 17 מ"מ

מגע 0.5A, לטמפרטורה מינוס 10° עד 60°, 
אורך כללי 103 מ"מ, קוטר 17.5 מ"מ, אורך המצוף 

60, הברגה "1/2

מגע 3A, לטמפרטורה מינוס 30° עד 80°. 
גובה 20 מ"מ, קוטר 23 מ"מ, אורך כולל 50 מ"מ. 

תכונותתאורדגם
JK-M15-3-5M

JK-M15-3-10M

JK-M15-3-20M

FLS-PP-3

HA20

FLS-PP-53

FLS-SS-27

FLS-15

FLS-SS-16

FLS-SS-10

FLS-SS-9

FLS-SS-9 Long

HA13

מצופים

בקרה ואוטומציה

מד מפלס למים, שמן ודלק OCIO-2 תוצרת חברת PIUSI איטליה

מתאים למיכל עד גובה 4 מטר, כולל תצוגת גובה וכמות ביחידות הנדסיות לפי בחירה.
230VAC, 50Hz :הפעלה

יציאות:  2 יציאות התראה.
WiFi אופציה ,ASCIIRS485 אפשרות תקשורת

IP55 :אטימות
דיוק: 1%

ניתן להאריך את הצינורית עד 50 מטר.

בקרת מפלס
מתמרי אותות ומתאמי תקשורת לפס דין

IRMA2003

IRMA3035

ITMA2003

ITMA3035

ITMS4037

IAMA3535 

IAMS0001

IAMS0010

IAMSPGMMOD00

ICM8

ATT1

ממיר פולסים לאנאלוג 

ממסר מהירות 

 PT100 מתמר טמפרטורה מ
LOOP-POWERD 4-20mA -ל

 PT100 מתמר טמפרטורה מ
 0-10V/4-20mA -ל

 TC -מתמר טמפרטורה מ
4-20MA POWERED LOOP -ל

 TC -מתמר טמפרטורה מ
4-20mA -ל

מתמר טמפרטורה עם יציאת 
 RS485 MODBUS תקשורת

מתמר אנלוגי אוניברסאלי ניתן 
לכוונון

מתמר אנלוגי וטמפרטורה 
אוניברסאלי עם תצוגה תכנות 

וזיכרון חיצוני
מתמר אנלוגי וטמפרטורה 

אוניברסאלי עם תצוגה תכנות 
וזיכרון חיצוני

תצוגה 4 שורות וזיכרון חיצוני 
אפשרות הכנסת קוד ביטחון, ביצוע 

 סימולציה

TCP/IP RS485 מתאם תקשורת
RLC למוצרי

4-20MA -מתמר טמפרטורה ל
להתקנה בראש תעשייתי

PNP/NPN 
0-25KHZ

PNP/NPN 
0-25KHZ

PT100

PT100

TC

TC

TC/PT100

0-5/10VDC  
0/4-20MA

0-5/10VDC  
0/4-20MA
TC/PT100
0-5/10VDC  
0/4-20MA

RS485  
RJ12

PT-100
TC

12-42VDC
2 חוטים

9-32VDC
4 חוטים

12-42VDC
2 חוטים

9-32VDC
4 חוטים

 18-36VDC
24VAC

 11-36VDC
24VAC

20-250VAC
20-300VDC

20-250VAC
20-300VDC 

24VDC

10-30V

 0-5/10VDC
0/4-20mA 

ממסר מגע
מחליף יבש

4-20mA

 0-10VDC
4-20mA

4-20mA

4-20mA

2 ממסר 
ותקשורת

0-5/10VDC
0/4-20mA 

 0-5/10VDC
0/4-20mA 

2 ממסר

TCP/IP

4-20mA

מתחכניסהתאורדגם יציאה

מתמרים

IFMA0035

IFMR0036

IFMA0065

IFMA0066

9-32VDC
85-250VAC

9-32VDC
85-250VAC
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אנו מספקים פתרון מלא לרוב הפרויקטים בתעשייה, החל משלב התכנון ההנדסי הכולל התאמת המערכת לצרכי הלקוח ובניית אפליקציה 
.RED LION תוצרת חברת HMI מתאימה בבקרים מתוכנתים ובעזרת מסכי

דגמים: 
RMG  8T KNX

   8 ערוצי מיתוג או  4 ערוצי שליטה על תריסים חשמליים .
 MIX ניתן להרחבה עם עוד 2 הרחבות של סידרת master יחידת   

 RME  8T KNX
   יחידת הרחבה סידרת MIX2 -ע8 ערוצי מיתוג או 4 ערוצי 

   שליטה על תריסים חשמליים .

RM 16T KNX
   חדש – יחידת 16 ערוצי מיתוג או 8 ערוצי שליטה על תריסים חשמליים. 

JMG 4T KNX
    4 ערוצי שליטה על תריסים חשמליים.

  MIX ניתן להרחבה עם עוד שתי הרחבות של סידרת master יחידת    

 RME  4T KNX
    יחידת הרחבה  סידרת MIX2 -ע4 ערוצי שליטה על תריסים חשמליים .

JM 8T KNX
    *חדש – יחידת 8 ערוצי שליטה על תריסים חשמליים 

RMG 8S KNX
    יחידת master לשמונה  ערוצי מיתוג ניתן להרחבה 

MIX עם עוד שתי הרחבות של סידרת    
    יחידת  מיתוג ON/OFF  )עד 16 אמפר( .

    חיווי לד על כל ערוץ בנפרד.
    הפעלה ידנית על גבי המכשיר . 

 RME 8S KNX
    יחידת הרחבה סידרת MIX2 לשמונה ערוצים.

 RMG 4S KNX מיתוג ארבע ערוצים

 RME 4S KNX הרחבה לארבע ערוצי מיתוג

  Dimming .2
יחידות דימר אוניברסלי לשני ערוצים, 

    מעמעם כל סוגי הנורות לרבות לד,EL, הלוגן וכו'
    תצוגת חיווי לכל ערוץ .

    שליטה ידנית על כל ערוץ. 
    זיהוי עומס אוטומטי לצורך עמעום בצורה ליניארית. 

דגמים: 
DMG 2T KNX

    יחידת master לעמעום שני ערוצים, ניתן להרחבה עם עוד שתי 
 MIX הרחבות של סידרת    

DME 2T KNX
.MIX2 יחידת הרחבה לעמעום שני ערוצים סדרת    

DM 4T KNX - חדש – יחידת 4 ערוצי עמעום ביחידה אחת .
    ניתן לחבר יחידת הגברה )booster( לקבלת הספקים גדולים יותר 

3. כניסות בינאריות  
     תצוגת LED לכל ערוץ .

     עבודה ידנית לכל ערוץ בנפרד.
     ניתן להרחבה עד 18 ערוצים . 

דגמים: 
BMG 6T KNX

     יחידת master לשש כניסות בינאריות
.  MIX ניתן להרחבה עם עוד שתי הרחבות של סידרת     

 RME 6T KNX
     יחידת הרחבה סידרת MIX2 לשש כניסות.

מתאם מגעים יבשים 
מתאם מגעים יבשים לתקשורת KNX  לחיבור עם כל התקן 

עם יציאת מגע ייבש,
TA2 KNX שני ערוצים.

TA4 KNX ארבעה ערוצים.
TA6 KNX שישה ערוצים.

4. גלאי נוכחות או תנועה  
DALI     KNX קיימים גלאים בטכנולוגיית

לקבלת אינפורמציה נוספת אנא פנה לטבלת הגלאים הכללית)עמ' 6,7(

מוצרים לבית חכםביצוע פרוייקטים KNX

אנו מזמינים אותך לתאם פגישת הכרות עם נציגנו

שליטה ותקשורת

העברת תקשורת אלחוטית בתדר  433MHZ  שהוא תדר עבודה חופשי.
משמש לעברת תקשורת RS232 או RS485 ממערכות מרוחקות 

)בקרים מתוכנתים, בקר טמפ', מונה אנרגיה, ועוד(.
טווח קליטה של 1.5 ק"מ במקום פתוח )בקו ראיה(.

מתח עבודה: 12 וולט

.  KDT SYSTEM מבוססת על בקר מתוכנת של חברת SMS מערכת לשליחת הודעות
המערכת שולחת הודעת SMS לפי הפעלה של כניסה כלשהיא בבקר.

תמיכה בעד 5 אנשי קשר אותם ניתן לשייך לכל אחת מ 8 הכניסות בבקר, 
איש קשר אחד לכל כניסה.

ניתן גם להפעיל יציאה בבקר לצורך אזעקה )לדוגמא: מנורת-חיווי או צופר( כל זמן שהכניסה 
פעילה.

מערכת למדידת כמויות חומר במיכלים בשיטת מתמרי נעיצה.
אנו מציעים אפשרות לשקילת חומר גלם במיכלים בשיטה ייחודית לגלעוז אלקטרוניקה, שיטת מתמרי נעיצה.
מערכות השקילה הייחודיות של גלעוז אלקטרוניקה מותקנות זה למעלה מעשור במאות מיכלים ברחבי הארץ.

כמות התקלות הנה אפסית והמערכות עובדות שנים ללא צורך בתחזוקה שוטפת ובתנאים קשים.
בין לקוחותינו נמנים: מפעלי בטון של חברת פיוניר )הנסון( , תרמוקיר, אקרשטיין )ירוחם, אשדוד וראש פינה(, 

תעשיות מתכת אלקיים, אבן קיסר, איטונג ועוד.

    מיועד למיכלים בכל הגדלים, עשרות, מאות ואף אלפי טונות.
   

    דיוק שקילה 1-2%.
    ההתקנה מבוצעת ע״י צוות מיומן ומנוסה של חברת גלעוז.

    ניתן להתקין במיכלים חדשים או קיימים.
    לא נדרשת התערבות הלקוח במהלך ההתקנה.

    כולל צג שקילה מתוצרת RED-LION ארה״ב הכולל אופציות לממסרים, יציאות אנלוגיות ויציאות תקשורת.

)RF( תקשורת רדיו אלחוטית

Actuator .1

שליחת הודעות ממערכת בקרה

שקילת מיכלים

יחידת מיתוג ON/OFF )עד 16 אמפר ( או בקרת תריסים חשמליים.
בחירת פונקציונליות לכל ערוץ בנפרד – 

מיתוג OFF /ON או בקרה על דרייברים של תריסים 
חיווי לד על כל ערוץ בנפרד.

הפעלה ידנית על גבי המכשיר .

TA RMG 8T RME 8T DMG 2T DME 2T

או
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סדרה G3 תוצרת חברת RED LION ארה"ב מסכי מגע ומתאמי תקשורת מתקדמים

סדרה G תוצרת RED LION אם אפשרויות התקנה של כרטיס I/0 בגב המסך

CR סדרה

HMI מסכי מגע צבעוניים

לכל הדגמים  יש את הפונקציות הבאות:

* כרטיס זיכרון  
Protocol Conversion *

G306A

G308C100

G310C210

 G310C230

G310S210

 G310S230

G315C210

G315C230

5.7"

8.4"

10.4"

10.4"

10.4" חיצוני

10.4" חיצוני

15"

15"

1 עד 2

1 עד 2

1 עד 2

1 עד 2

1 עד 2

1 עד 2

1 עד 2

1 עד 2

2 עד 3

2 עד 3

2 עד 3

2 עד 3

2 עד 3 

2 עד 3

2 עד 3

2 עד 3

לא

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

TFT QVGA צבעוני

DSTN VGA צבעוני
CCFL TFT
32K צבעים
CCFL TFT
32K צבעים
LED TFT

32K צבעים
LED TFT

32K צבעים
LCD TFT

32K צבעים
LCD TFT

32K צבעים

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

RS232גודלדגם

RS232RS485TCPUSB

RS485
USB

לזיכרון + 
מקלדת

TCP/IP מתחסוג

WEB *
* דואר 

* מוגן התפוצצות
 USB *

ATEX,UL * OPC *
FTP *

שליטה ותקשורת

G07C
G09C
G10C
G12C
G15C

CR1000-0400-00210
CR1000-0700-00210
CR1000-1000-00210
CR3000-0400-00310
CR3000-0700-00420
CR3000-1000-00420
CR3000-5000-00420

7
9

10
12
15

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

5
6
7
8
9

-
-
-
1
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2

4.3"
7"

10.4"
4.3" 
7"

10"
15"

480x272
800x480
800x600
480x272
800x480
200x800

1,024x768

24VDC

24VDC
24VDC

10-30VDC
10-30VDC
10-30VDC

10-30VDC

פנימית

פנימית

פנימית

פנימית

פנימית

  WVGA 480x800
  WVGA 480x800
  VGA 480x640
 WXGA 800x1280

XGA 768x1024

דגם

דגם

גודל מסך )אינץ(

מתחסוגגודל

כמות כרטיסי  I/Oערוצי אינטרנטסוג תצוגה)התקנה(  ערוצי תקשורת

.18-30VDC :כוללות תאורה פנימית, מתח עבודה ,IP67 מצלמות תעשייתיות שחור/לבן לביצוע בדיקות ובקרת איכות. כולן במבנה מתכתי
 כוללות תוכנה פנימית לביצוע בדיקות מידות, וצורות. תקשורת  RS232 + TCP/IP לתיכנות ותהליך. להלן רשימה של דגמים עיקריים

)לדגמים נוספים, אנא פנה לנציג גלעוז או לאתר החברה(.

תצוגה IP66 )מקדימה( 16Mצבעים. כל המסכים כוללים: ערוץ USB לתיכנות, אפשרות להכניס זיכרון חיצוני.
Protocol Conversion, Time Mangmt, OPC :כוללת CR1000 לדגמי .CRIMSON 3.1 הפעלה ע״י תוכנה

Web, Datalog, Cloud Connectors, Mail, FTP  כוללת גם CR3000 לדגמי

RED LION תוצרת חברת  HMI ומסכי DA מאפיינים ויתרונות עיקריים של מתאמים סדרה
CRIMSON2/3 ,1. מערכת ידידותית וקלה להפעלה

2. המרת פרוטוקולים )RS232, RS485, ETH(. מאות פרוטוקולים בנויים בתוך התוכנה, תקשורת מינימום 7 פרוטוקולים בו זמנית.
3. יכולת להתקשר עם כמעט כל הבקרים הקיימים בשוק:

   Unitronics, Fatek, Allen Bradley,  GE, Mitsubishi, Omron, Siemens, Schneider, Modbus ועוד...
.)Data logger(  EXCEL 4. אגירת נתונים לקובץ

.WEB SERVER 5. צפייה בנתונים באתר אינטרנט כולל שליטה מרחוק בעזרת
. SMS , E-MAILS 6. שליחת

SQL-פנימי( המשמש להעברת קבצים, תמיכה ב( FTP 7. שרת
8. מערכת אבטחה מתקדמת .

9. יכולת חישובית גבוהה )נוסחאות(.
10. יצירת תפריט של "מתכונים"

11. תיעוד אירועים.
.ClassI,Div2 עם אישור לסביבה נפיצה CE-UL 12. בתקן

PTV
. Scada מותאם לפיתוח אפליקציות של רצפת ייצור, ללא צורך במחשב או תוכנת  •

TVs with DVI or HDMI 1080 or 720 יכולת שידור ברזולוציה גבוהה  •
מעל 200 פרוטוקולים מובנים של כל חברות הבקרה והאוטומציה המובילות בעולם  •

ניתן להרחבה על ידי כרטיסי הרחבה.)ראה פירוט הכרטיסים לבקר המדולרי(  •
עם WEB SERVER פנימי המאפשר צפייה בממשק דרך דפדפן אינטרנט.  •

 SMS ,EMAILS יכולת שליחת הודעות  •
אגירת נתונים לכרטיס זיכרון.  •

. SQL המשמש להעברת דוחות לשרת וכן תמיכה ב FTP עם שרת  •
המוצר כולל כבל HDMI ומתאם HDMI/DVI  לצורך חיבור מוניטור.  •

LSIS-412i-M43-I1
LSIS-412i-M43-M1
LSIS-412i-M45-I1
LSIS-412i-M45-M1

113x75x55
113x75x55
113x75x55
113x75x55

50/S
50/S
50/S
50/S

50/S
50/S
50/S
50/S

אינפרא

RGB ,לבן
אינפרא

RGB ,לבן

אינפרא

RGB ,לבן
אינפרא

RGB ,לבן

8 מ"מ
8 מ"מ
16 מ"מ
16 מ"מ

8 מ"מ
8 מ"מ
16 מ"מ
16 מ"מ

50-10,000 מ"מ
50-10,000 מ"מ
75-10,000 מ"מ
75-10,000 מ"מ

PNP/N 8 כנ/יצ
PNP/N 8 כנ/יצ
PNP/N 8 כנ/יצ
PNP/N 8 כנ/יצ

PNP/N 8 כנ/יצ
PNP/N 8 כנ/יצ
PNP/N 8 כנ/יצ
PNP/N 8 כנ/יצ

50-10,000 מ"מ
50-10,000 מ"מ
75-10,000 מ"מ
75-10,000 מ"מ

113x75x55
113x75x55
113x75x55

113x75x55

LSIS-462i-M43-I1
LSIS-462i-M43-M1
LSIS-462i-M45-I1

LSIS-462i-M45-M1

אפליקציות: בקרת איכות, בדיקת מיקום, בדיקת מידות, אימות נוכחות.

אפליקציות: בקרת איכות, בדיקת מיקום, בדיקת מידות,אימות נוכחות, מדידת מרחקים, קריאת בר-קודים רגילים או מטריצות 2 מימדים

פיקודמרחק קריאה פוקוסמהירותסוגי תאורהמבנה מידותדגם

מסכי מגע צבעוניים ומרכזי תקשורת

מצלמות תעשייתיות תוצרת חברת LEUZE גרמניה

 DA מתאם

 PTV מתאם

20%

20%
20%
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שליטה ותקשורת

בקרים מתוכנתים מודולריים 
   תוצרת חברת RED LION ארה"ב

CSMSTRSX

CSMSTRGT

CSMSTRLE

CSINI800

CSOUT400

CSPIDxxx

CSRTD600

CSSGxxxx

CSTC8000

XCGSM

בקר מודולרי עם HMI מובנה בגודל  "6

בקר מודולרי עם HMI מובנה בגודל  "10

בקר מודולרי ללא HMI משמש להעברת מידע בין פרוטוקולים

כרטיס הרחבה ל 8 כניסות זרם 

כרטיס הרחבה ל 4 יצ' אנאלוגיות )מתח זרם(

כרטיסי הרחבה ל PID במגוון אפשרויות

PT100 כרטיס הרחבה 6 כניסות

כרטיס כניסת משקל במגוון יציאות

T/C כרטיס 8 כניסות

SMS מודם סלולרי לשליחת

תאורדגם

כרטיסי הרחבה:

) Internet Explorer  מוצג ע"ג HMI-מובנה ) ה HMI עם

TOPR - סדרת מסכי הדגל של M2I, במבנה יצוק מאלומיניום: סדרת המסכים 
המתקדמת ביותר היום בקוריאה.

מעבד עם 8 ליבות לצורך השגת ביצועים מעולים בגרפיקה ובניהול התקשורת.

TOP הדור החדש של מסכי - TOPRX
* מבנה פלסטי עם מעבד 4 ליבות לצורך השגת ביצועים מעולים בגרפיקה 
 )TOP-R( ובניהול התקשורת, גרסה פשוטה יותר מדגם העלית של החברה   

   לצורך מתן מענה ברמות מחיר זולות ועם יכולות מתקדמות.
, USB תכנות מקדימה בעזרת כניסה *

.VNC בעזרת IP שליטה ותכנות מרחוק דרך *
. FTP העברת קבצי *

* תוכנה אחידה ובעלת ממשק גרפי פשוט ,
* תמיכה במאות דרייברים ליצרנים המובילים בעולם.

מסך מודולארי מורכב משני חלקים: יחידת עיבוד ויחידת תצוגה קידמית. 
תצוגה קידמית דגם premium כוללת מצלמה קידמית, חיישן תנועה, חיישן 

בהירות תצוגה אוטומטית, חיבור USB קידמי לתכנות, LED חווי ראשי.
תצוגה קידמית דגם standard כולל חיבור USB קידמי לתכנות 

ו - LED חווי ראשי.

יחידת עיבוד דגם premium כוללת: פורטים טוריים לתקשורת, פורט תקשורת רשת 
מובנה כפול,  יציאת שמע ,כניסת וידאו ממצלמה, יציאת HDMI להצגה בכל טלוויזיה, 

.SD למקלדת עכבר או קורא ברקוד, כרטיס זכרון USB חיבור, WIFI-חיבור ל

יחידת עיבוד דגם standard כוללת: פורטים טוריים לתקשורת, פורט תקשורת רשת 
.SD למקלדת עכבר או קורא ברקוד, כרטיס זכרון USB מובנה כפול, חיבור

M2I מסכי מגע צבעוניים תוצרת

יכולות וביצועים גבוהים, ניתן להרחבה )עד 11 כרטיסים(
בקר CM3 סופר קומפקטי תוצרת CIMON דרום קוריאה

MODBUS TCP, CICON )loader( 
CIMON-HMI )TCP, UDP(, High Speed PLC Link

MODBUS RTU Master
MODBUS RTU Master 
CIMON )Loader(, CIMON-HMI,  Protocol Program

Voltage Input )open collector(

20 kpps

2 channels )10 kkps(

Signed 32 bit )-2, 147, 483, 648 ~ 2,147,483,647(

2 axis

2 axis Linear Interpolation

Open Collector )DC 24 V(

Pulse + Direction

Position Control
Speed Control
Speed / Position Switching Control,
Position / Speed Switching Control

100 kpps

DC 24 V

30x90x61 mm / 120g

 Ethernet

RS232C/485

Counter Input Signal

Maximum Counting Speed

Number of Channels

Counting Range

Number of Control Axis

Interpolation

Pulse Output Type

Pulse Output

Control Mode

Maximum Output Speed

Power

Size & Weight

Communication Protocol

Built-In Functions )High-Speed Counter(

Built-In Functions )Positioning(

תאורסוג

NPN עם יציאות

עם יציאות ממסר

בקרים מתוכנתים תוצרת CIMON דרום קוריאה
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CM3-SP32MDT

CM3-SP32MDT-SD

CM3-SP32MDTV

CM3-SP32MDTV-SD

CM3-SP32MDTE

CM3-SP32MDTE-SD

CM3-SP32MDTF

CM3-SP32MDTF-SD

CM3-SP16MDR

CM3-SP16MDRV

CM3-SP16MDRE

CM3-SP16MDRF

CM3-SP32EDO

CM3-SP32EOT

CM3-SP32EDT

CM3-SP16EOR

CM3-SP02ERS

CM3-SP001EET

CM3-SP04EAO

CM3-SP04EAA

CM3-SP04ERO

CM3-SP04ETO

CM3-SP04EOAI

CM3-SP04EOAV

DI-32

DO-32

DI-16/DO-16

DO-16

Comm.

Comm.

AI-4

AIO-4

AI-4

AO-4

DI16/DO16, USB Loader, RS232C 1ch

DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C 1ch

DI16/DO16, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch

DI16/DO16, USB Loader, SD/MMS Card Slot, RS232C 1ch, RS485 1ch

DI16/DO16, USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch

DI16/DO16, USB Loader, SD/MMS Card Slot, RS232C 1ch, Ethernet 1ch

DI16/DO16, USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch

DI16/DO16, USB Loader, SD/MMS Card Slot, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch

DI 8/DO 8 )Relay(, USB Loader, RS232 1ch

DI 8/DO 8 )Relay(, USB Loader, RS232 1ch, RS485 1ch

DI 8/DO 8 )Relay(, USB Loader, RS232 1ch, Ethernet 1ch

DI 8/DO 8 )Relay(, USB Loader, RS232 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch

DI 32pts, DC 24V

DO 32pts, DC 24V )TR( sink

DI 16pts, DO 16V )TR( sink

DO 16pts, Relay Output

RS232C 1ch, RS422/485 1ch

Ethernet 1ch

AI 4ch Current Voltage

AI 4ch Current Voltage / AO 2ch Current Voltage

AI 4ch RTD

AI 4ch TC

AO 4ch Current Output

AO 4ch `voltage Outout

 TR
Output

)DC Power(

 Relay
Output

)DC Power(

דגם

דגם

דגם

דגם

תאור

תאור

תאור

תאור

סוג

סוג

סוג

סוג

שליטה ותקשורת

תוכנה ייעודית לפיתוח ממשק אדם מכונה במחשב,
התוכנה מספקת כלי נוח ויעיל הכולל מאות פרוטוקולים להתחברות עם בקרים ומיכשור תעשייתי. 

עם אפליקציה לתקשורת אינטרנט ולניידים.

סוגי בקרים

תוכנת סקדה למשתמש יחיד בשלוש רמות:
עד 75 תגים )נתונים משתנים(, עד 150, או עד 500 תגים.

תוכנת סקדה תוצרת CIMON דרום קוריאה בקרים מתוכנתים תוצרת CIMON דרום קוריאה

ארבעה דגמים: למשתמש יחיד, ל 2 עד 5 משתמשים, 6 עד 10, וללא הגבלת מספר משתמשים.

כרטיסי הרחבה כניסות ויציאות אנאלוגיות

כרטיסי הרחבה תקשורת

כרטיסי הרחבה כניסות ויציאות דיגיטאליות
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Unmanaged Ethernet Switches

שליטה ותקשורת
אינטרנטית

Ethernet Switches by Red Lion Control
Red Lion's new industrial Ethernet Switches are designed to meet diverse 
networking environments.
Built-in redundancy coupled with robust reliability ensures infrastructures like 
yours stay up and running around the clock.
    Unmanaged Ethernet switches. 
    Monitored Ethernet Switches. 
    Managed Ethernet Switches.
    Advanced Managed Ethernet Switches.
    PoE Solutions.
    IP67 Switches

Unmanaged Ethernet Switches

Managed Switches

 -104TX ,             -105TX ,             -108TX ,           -116TX

    Series 100,300,500 Entry-Level. Fast Ethernet )10/100(, Industrial rated.
    Compact, rugged design, Increases network bandwidth.
    Increases network bandwidth 
    Industrial rated
    Dual power entry

Cellular M2M Routers

IndustrialPro 6000 Cellular M2M Routers

With a feature-rich suite of industrial wireless products,
Red Lion offers the broadest range of M2M routers available on the market today.
These solutions take advantage of low monthly cellular rates to provide remote site 
monitoring for a range of  industrial applications.  
Wireless monitoring and control provicles a simple, reliable and cost-effective alternative 
to conventional land line or WAN connectivity solutions.
Additionaily, standards-based, enterprise-classs functionalty enables secure, 
reliable cellular data access, anywhere, anytime.

IndustrialPro routers offer a cost-efective wireless alternative for 
secure networks communication.
The rugged IndustrialPro series is ideal for harsh environments where equipment 
wiring space is limited. Ethernet and serial Interfaces provide easy wirweless 
communication between SCADA servers and remote RTUs, PLC/controllers and 
other automation devices. Additionally, support for 4G LTE with 3G fall back, provides 
streaming video support  for monitoring applications. Convenient VPN capabillties, 
data encryption and stateful firewall configuration can be used to secure remote 
networks
    Uninterrupted, cost-effective communlcations for remote sites.
    Rugged, compact design.
    Local web-based management and administration.

SN-6600-)CARRIER CODE(
SN-6621-)CARRIER CODE(
SN-6801-)CARRIER CODE(

SN-6821-)CARRIER CODE(-AC

InduetrlalPro
InduetrlalPro
InduetrlalPro
InduetrlalPro

1
1
1
1

-
-

)TE(TELUS:)GE(
T-Moblle )2G only(

1
5
1
5

3G/Cdma
3G/Cdma 
3G/GSM
3G/SGM

Molex end  
Connector cable

DC powered
DC powerod
AC adaptor

Product LineSerial Rs232Ethernet 10/100CellularPower ConnectorSupported Carriersדגם

התקנה: על פס דין, טמפ׳ עבודה: 40- עד - 80+ מעלות
מבנה מתכת

דגמים:

 :managed switches ישנם גם סדרות שלSLX,EL,EK

SLX

4 ערוצים5 ערוצים8 ערוצים16 ערוצים



53 52www.galoz.co.il03-9023456

BS/BH משקל מעבדה דגם

שקילת מיכלים - ראה עמוד 42מתמרי שקילה

150 גרם
300 גרם
600 גרם

1200 גרם
3000 גרם
3000 גרם

0.005 גרם
0.005 גרם

0.01 גרם
0.02 גרם
0.05 גרם

0.1 גרם

Ø 11.6 ס"מ

Ø 11.6 ס"מ

Ø 11.6 ס"מ

14.4x12.4 ס"מ
14.4x12.4 ס"מ
14.4x12.4 ס"מ

מידות המשטחדיוקכושר שקילהדגם
BH150

BH300

BH600

BH1200

BH3000

BS3000

* הפעלה: ספק מתח 9 וולט + סוללות.
* מגן רוח מצורף.

אנו מספקים את כל מגוון מתמרי השקילה:
מתמרי גזירה

מתמרים מרכזיים
מתמרי תליה

מתמרי לחיצה
מתמרים מיוחדים

.RS-232 כולל: ספירת רכיבים, יציאת תקשורת *
* תצוגת LCD מוארת.

שקילה

DOLPHIN III משקל בדיקה אטום דגם

FD121 /FD131 משקלי בדיקה/ ספירה מדויקים דגם

משקלי דלפק

ראשי שקילה

3 ק"ג
6 ק"ג

15 ק"ג
30 ק"ג

3  ק"ג

7.5 ק"ג

15 ק"ג

30 ק"ג

FD110

AM3 גדול

ראש B2 אוניברסלי

ראש B2 נירוסטה

TW ראש

IP68 אטימות GTW ראש

0.5 גרם
1 גרם
2 גרם
5 גרם

0.2/0.1 גרם

0.5 גרם

1 גרם

2 גרם

30 ק"ג

30 ק"ג

25mm   LCD

25mm   LCD

LCD

LCD

22x19 ס"מ
22x19 ס"מ
22x19 ס"מ
22x19 ס"מ

30x22.5 ס"מ
30x22.5 ס"מ
30x22.5 ס"מ
30x22.5 ס"מ

מגש נירוסטה 37.5x26 ס"מ עם 
דופן 

5 גרם

5 גרם

אופציה תקשורת

מנירוסטה, ללא תקשורת

EXCELL איכותי תוצרת

כושר שקילה

כושר שקילה

דגם

דגם דיוק

דיוק

כושר שקילה

תצוגה מידות המשטח

מידות המשטח

מידות המשטח דיוק

הערות

* הפעלה: ספק מתח 9 וולט/ מצבר
* תצוגת LCD בגודל 25 מ"מ מוארת.

דגם FD121 דגם יעודי לספירה. 
דגם FD131 דגם שקילה המאפשר גם ספירה.

* תצוגת  25mm  LCD  אגירת נתונים בזיכרון.
.)OVER/UNDER( קביעת משקל יעד *

* עד 99 זיכרונות
* חישוב עודף ללקוח

* כולל מגש נירוסטה )375x260MM( עם דופן.

* מצבר נטען )עד 200 שעות עבודה בין טעינה לטעינה(.
* הפעלה ע"י ספק חיצוני )מצורף(.

* הפעלה:  מתח 220V + מצבר ניטען. 
* משטח שקילה עשוי נירוסטה.

* מאושרים למסחר וכוללים מדבקת "אימות דיוק" של התמ"ת. 
* כיול אוטומטי

* מצבר נטען + לד חיווי מצב טעינה
* צג כפול )לקוח/מוכר(
* תצוגה קדמית מוארת

* כיול דיגיטלי.
.OIML עם אישור *

. IP65-אטימות *
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ראשי שקילה להתקנה על פנל תוצרת חברת  Red Lion ארה"ב

- TLB

משטחי שקילה עם או בלי ראש שקילה

אחת 14 מ"מ, אדום
צבעונית, אחת 18 מ"מ, שניה 9 מ"מ

כרטיס 2 יציאות ממסר מגע יבש מחליף

 NO  כרטיס 4 יציאות  מגע יבש

  NPN  כרטיס 4 יציאות

    PNP  כרטיס 4 יציאות

CO כרטיס 4 יציאות מגע יבש

0-10V, 4-20mA כרטיס יציאות אנלוגיות

RS485, RLC Protocol כרטיס תקשורת

  RS232, RLC Protocol כרטיס תקשורת

DeviceNet כרטיס תקשורת

  Modbus RS485 כרטיס תקשורת

Profibus-DP כרטיס תקשורת

50 ק"ג
150 ק"ג
500 ק"ג
500 ק"ג

2000 ק"ג

48x96 ס"מ 
48x96 ס"מ

4 מתמרים

4 מתמרים

20

עד 160

30x30 ס"מ 
30x40 ס"מ
42x52 ס"מ
60x60 ס"מ

120x120 ס"מ

דגם

דגם

תצוגה

תצוגה

כושר שקילה

מידות מהירות לשניהאפליקציה
PAXS

PAX2S

PAXCDS10

PAXCDS20

PAXCDS30

 PAXCDS40

PAXCDS60

PAXCDL10

PAXCDC10

  PAXCDC20

 PAXCDC30

PAXCDC40

PAXCDC50

משטח עליון נירוסטה

משטח ברזל

* עוצמת תצוגה ניתנת לכיוון

* ניתן להזמין משטחים בכל גודל רצוי.

אופציות הרחבה ע"י כרטיסים נשלפים:

שקילה

משטח שקילה נירוסטה קומפלט, ראש נירוסטה, מתמר מוגן מים

CS-59 משקל כיס דגם

B2 תצוגות גדולות בתקשורת לשילוב עם ראשי שקילה

בקר שקילה להתקנה על פס דין

 DGC משקל תלייה

מתמר 150 ק"ג

500 גרם
300 גרם

50 גרם

3 אינצ'
5 אינצ'

50 ק"ג
30 ק"ג
10 ק"ג

0.1 גרם
0.1 גרם

0.01 גרם

85x65 מ"מ
140x105 מ"מ

5 גרם
10 גרם

5 גרם

30x40 ס"מ

128x80 מ"מ
128x80 מ"מ
128x80 מ"מ

56x18 ס"מ
72x23 ס"מ  

כושר שקילהדגם

כושר שקילה

דגם 

כושר שקילה

דיוק

גודל ספרות

דיוק

מידות המשטח

מידות המשטח

מידות חיצוניות

משטח נירוסטה

* בנוי בקופסא מוכספת להגנה מרבית בעת הובלה.
* תאורת מסך.

* כסוף בגודל מחשב כיס
AAA מופעל ע"י סוללות *

* תצוגה 6 ספרות LED אדום.
. RS232 הצג עובד בתקשורת *

* מארז מתכתי קשיח במיוחד כולל מתקני תלייה על הקיר.
* הפעלה ע"י ספק חיצוני )מצורף(.

* מופעל ע"י סוללה כולל ידית אחיזה/תליה.

משקל קטן LOW COST דגם 304

5 ק"ג
3 ק"ג
1 ק"ג

1 גרם
0.5 גרם
0.1 גרם

127x127 ס"מ
127x127 ס"מ
127x127 ס"מ

מידות המשטחדיוקכושר שקילה

* כיבוי אוטומטי לאחר דקה )ניתן לביטול(.
.AAA הפעלה ע"י סוללות *

* מספק מיוחד לנעילת מתמר למניעת זעזועים בעת ההובלה.

PAXS

PAX2S

OIML אישור
OHM350 מתאים לכושרי שקילה שונים, עד 8 מתמרים

תצוגה 6: ספרות בגודל 8 מ״מ.
 5W :מתח עבודה
מתח מדידה: עד  

דיוק מדידה/חלוקה: 
מהירות: עד 300 בשניה.

מידות:                      מ״מ

-200C +600C  :טמפ׳ עבודה
.PNP פיקוד: 2 כניסות פיקוד דיגיטאליות

3 יציאות ממסר, 
תקשורת: עם פרוטוקול

תוספת: יציאה.
תוספת תקשורת.

דגמים:
 12-24VDC+/-10%

150mA

4-20 mA
Modbus TCP

24bit )16,000,000(

ASCII או Modbus RTU

- TLB
- TLBTCP

25x115x120

.39mV+-



גלעוז 
אלקטרוניקה בע"מ

החברה פועלת למעלה מ-30 שנה 
בשוק הישראלי.

החברה עוסקת בתחום מיכשור לפיקוד ולבקרה, 
בכל תחומי התעשייה. 

החברה מייבאת ציוד איכותי מחברות רבות ברחבי העולם, ומציעה 
פתרונות הכוללים גם ציוד וגם כתיבת אפליקציות לבקרים 

.HMI מתוכנתים ומסכי

הצוות המקצועי של החברה: 
כולל מהנדס חשמל, מהנדס אלקטרוניקה, ואנשי מכירות ושירות שהינם הנדסאי 

אלקטרוניקה וחשמל מוסמכים ובעלי ניסיון מוכח וידע 
בתחום האלקטרוניקה התעשייתית.

לקוחות החברה: 
הינם תחומי התעשייה והפעילות המקומית כגון: מפעלי תעשיה מתחומי המזון, 

הכימיה, יצרני מכונות, חברות שרות ותחזוקה, סיטונאי חשמל , עיריות, חשמלאים ועוד. 

החברה מוסמכת לתקן איכות: 
ISO 9001-2017, ובעלת מבדקת שירות מאושרת ע"י 

משרד המסחר והתעשייה.

לקוח נכבד,
אנו מתכבדים להגיש לך קטלוג הכולל מבחר ממוצרינו. מאחר ולא ניתן 

להציג את כל המוצרים, ובוודאי שלא את כל הדגמים בכל סדרה 
נשמח לעמוד לרשותך ולהתאים לך 

את הפתרון הדרוש. 
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